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RIESGO DE LESIONES PERSONALES  
O DAÑOS MATERIALES
Todo el trabajo que se realice en el aparato lo debe 
realizar un electricista autorizado. Es obligatorio 
cumplir la legislación y los reglamentos nacionales.

Acorde con las normas  
Por la presente, Plejd AB declara que el tipo de 
equipo radioeléctrico DWN-02 es conforme con 
la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de  
conformidad está disponible en la dirección  
Internet siguiente: plejd.com/compliance

Soporte técnico
En caso de cualquier pregunta técnica, por favor 
contacte nuestro servicio de atención al cliente: 
support@plejd.es | +34 960 130 488

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A 
431 37 Mölndal, Suecia

Datos de la luz
Flujo luminoso
515 m 
Blanco ajustable
2.200–4.000 K
Ángulo del haz
40°
Atenuación
0,1–100%
RA
90
SDCM
3
L70/B50
60.000 h, Ta 35°C
Fuente de luz
LED (no sustituible  
por el usuario)

Datos técnicos
Índice de protección
Luminaria bajo  
techo: IP44 
Controlador: IP20
Protección
Protección electrónica 
contra sobrecalenta-
miento
Clase de aislamiento
Clase II
Temperatura 
ambiente permitida
De -25 a +35°C

Consumo eléctrico 
máximo
8 W
Clase de eficiencia 
energética
F
Electricidad de red
230 V~ 50 Hz
Energía en espera
Pno, Psb: N/A  
Pnet: 0,09 W
Corriente de 
derivación máxima
16 A
Sección de los cables
0,75–2,5 mm2

Isosafe
Se puede instalar 
directamente contra  
el aislamiento.
Entorno de 
funcionamiento
Interiores/exteriores  
(p. ej. cornisas)
Radio
Malla de 2,4 GHz 
Bluetooth® 
<10 dBm
Radio de alcance: 
Aprox. 10 m en interiores. 
La tecnología de malla de 
Plejd amplía el alcance al 
permitir a las unidades 
comunicarse entre sí.

Puede encontrar más información 
en la aplicación Plejd o en plejd.es
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MANUAL DE INSTALACIÓN

Información importante
No utilice el producto si tiene signos visibles de daños.

La fuente de luz de esta luminaria no se puede 
sustituir. Cuando la fuente de luz llegue al final de su 
vida útil, se deberá sustituir toda la luminaria. Si el 
cable flexible externo de esta luminaria está dañado, 
la luminaria se deberá desechar.

Eliminación y reciclaje
Este producto eléctrico no debe desecharse junto  
con otros residuos domésticos. Póngase en contacto 
con su centro de reciclaje local para obtener 
orientación sobre la eliminación de equipos  
eléctricos y electrónicos.



Asegúrese de apagar la alimentación principal 
antes de instalar DWN-02.

40 m
m

IP20

Luminaria bajo techo IP44

Paso 5. Deslice la cubierta sobre el controlador para 
cerrarlo y, a continuación, instale la luminaria en la 
ubicación prevista.

Siga las instrucciones de la aplicación  
Descargue la aplicación Plejd desde App Store o  
Google Play. Utilice la aplicación para completar la 
instalación y combinar sus downlights. La configuración 
requiere Bluetooth® y una conexión a internet.

Entrega del sistema Plejd
Encontrará el código de sistema en la aplicación una 
vez completada la instalación. Escriba el código en la 
pegatina incluida . Coloque la pegatina en el cuadro 
de distribución y dele la carpeta de bienvenida ¡HOLA!  
al cliente.

Paso 4. Conecte con un cable de doble aislamiento  
o con un tubo corrugado de 16 mm. Si se monta con  
cables, presionelos firmemente con la abrazadera  
dentada. Si se utiliza un tubo corrugado, retire la  
abrazadera y deslice el tubo sobre los bordes alrededor 
de las aberturas. H05VV-F (2x0,75) y H05VV-F (3x1,5) 
solo deben usarse con un tubo corrugado de 16 mm.

¡NOTA! No conecte la 
entrada 1 entre varios pro-
ductos. Utilice la aplicación 
para configurar el control 
y la conexión de varias 
luminarias en un grupo. 

Móntelo en 
un orificio de 
Ø 83 mm. 

¡NOTA! No lo conecte a un atenuador.  
El atenuador está incorporado.

Paso 3. Conecte los cables de fase (L) y los neutros (N). 
La entrada de control 1 se puede utilizar para el control 
con: pulsador (preestablecido), interruptor de luz o sensor 
de movimiento (con conductor neutro). La entrada  
también se puede utilizar para controlar de forma  
inalámbrica uno o más productos de Plejd. 
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Instalación del producto

Paso 1. Abra el controlador pulsando el botón  
azul con una herramienta estrecha.

Paso 2. Deslice la cubierta hacia el foco.

Luminaria 1 Luminaria 2

Mín. 28 mm

Máx. 26 mm

40 m
m

IP20

Utilice una caja protectora para mejorar  
la clasificación IP dentro del hueco.

Aislamiento

Ø 83
9–10 mm


