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Zasilanie sieciowe
230 V/50 Hz, maks. 0,5 A

Tryb gotowości
Pno: -  Psb: 0,35 W  Pnet: 0,35 W

Wydajność przy pełnym obciążeniu
90%

Zewnętrzna temperatura pracy
-25 do +40°C 

Nie kondensuje

Wymiary
162x62x34 mm 

Przekrój przewodu
Połączenia: 0,5–2,5 mm2

Zabezpieczenie
Termiczne programowe 

Przeciwzwarciowe

Stopień ochrony (IP)
IP20

Radio
2,4 GHz, sieć 
Bluetooth® 
<10 dBm

Zasięg łączności radiowej
Ok. 10 m w pomieszczeniach

Technologia siatki Plejd zwiększa zasięg łączności, 
 umożliwiając jednostkom wzajemną komunikację.
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INSTRUKCJA INSTALACJI

Więcej informacji w apce
Plejd oraz na stronie plejd.pl

NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ I
SZKÓD MAJĄTKOWYCH

Wszelkie prace z urządzeniem muszą byćpowierzane  
elektrykowi z uprawnieniami. Wymagane jest  
przestrzeganie krajowych przepisów prawa. 

Zgodność z normami
Hiermit Plejd AB niniejszym oświadcza, że typurządzenia 
radiowego LED-75 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. 

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny  
pod następującym adresem internetowym:  

plejd.com/compliance
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Więcej informacji w apce
Plejd oraz na stronie plejd.pl

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A 
431 37 Mölndal, Szwecja

Utylizacja i recykling
Tego urządzenia elektrycznego nie wolno 
usuwać razem z odpadami z gospodarstw 
domowych. Porady w kwestii utylizacji sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego udzieli Ci 
lokalny punkt zbiórki i recyklingu odpadów.

Ważna informacja
Należy zaprzestać używania urządzenia, 
jeśli nosi ono widoczne ślady uszkodzeń.



Jeżeli źrodło światła nie jest regulowane, podłączyć je 
można do dowolnego z zacisków ujemnych (-).

Obciążenie (stałonapięciowe)

12 V DC 1–40 W
24 V DC 1–75 W

LED-75
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UWAGA!

W trakcie instalacji urządzenia nie jest możliwe ściemnianie. 
W celu skonfigurowania przed użyciem użyj apki.

Sterownik LED do taśm LED 12/24 V DC do obciążeń 
maks. 75 W. Wbudowany ściemniacz i wsparcie 
regulowania bieli dla taśm LED ze wspólną anodą. Wyjście 
obciążenia jest odizolowane od napięcia sieciowego (SELV). 

Produkt nadaje się do montażu na ścianie za pomocą 
dwóch śrub (brak w zestawie).

Podłączenie urządzenia

Wejście sterujące 1 może używać do celów sterowania z 
wykorzystaniem następujących elementów wyposażenia:

 · przycisk (nastawa)
 · włącznik
 · czujnik ruchu (z przewodem neutralnym).

Wejście może także używać do bezprzewodowego 
sterowania jednym lub większą liczbą urządzeń Plejd.  
Dodatkowo, podwójne naciśnięcie na przycisk może  
być użyte do aktywowania scenariuszy oświetlenia.

Wejście sterujące 1

Wsparcie

Kieruj się instrukcjami w aplikacji

Przekazanie systemu Plejd

Przy przekazaniu systemu Plejd klientowi wpisz kod 
systemu na dołączonej naklejce . Kod znajdziesz 
w aplikacji po tym, jak zakończysz proces instalacji.

Umieść naklejkę na skrzynce rozdzielczej i wręcz 
klientowi broszurę powitalną WITAJ! .

Wszelkie pytania natury technicznej prosimy kierować  
z naszym działem obsługi klienta: wsparcie@plejd.pl

Pobierz aplikację Plejd z App Store lub z Google Play. 
Po doprowadzeniu zasilania do jednostki zgodnie z 
odpowiednim schematem połączeń skorzystaj z apki, 
aby dokończyć instalację. Konfiguracja wymaga 
obsługi Bluetooth® i połączenia z Internetem.


