
 

ENESDatos de la luz
Flujo luminoso
960 lm/m

Blanco ajustable
2.200–4.000 K

Atenuación
0,1–100%
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Ta 35 °C

Fuente de luz
LED

 

Datos técnicos
Electricidad de red
24 V CC (ánodo común de 3 hilos +) 
Cable blanco: 4.000 K 
Cable amarillo: 2.200 K

Índice de protección
IP66

Clase de aislamiento
Clase III

Temperatura ambiente permitida
De -25 a +35°C

Consumo eléctrico máximo
9,6 W/m 
LST-01-2M: 19 W 
LST-01-4M: 38 W 
LST-01-6M: 58 W*

Clase de eficiencia energética
F

Punto Tc
Máx. 65 °C

Sección de los cables
0,34 mm2 
Máx. 2 A*

*Cuando se utilizan tiras de más de 5,5 m,  
 la tira debe estar conectada a la fuente de  
 alimentación en ambos extremos para  
 cumplir con este requisito.
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Soporte técnico
En caso de cualquier pregunta técnica, por favor  
contacte nuestro servicio de atención al cliente: 

support@plejd.es | +34 960 130 488

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A 
431 37 Mölndal, Suecia

RIESGO DE LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES
Todo el trabajo que se realice en el aparato lo debe realizar un  

electricista autorizado. Es obligatorio cumplir la legislación  
y los reglamentos nacionales.

Eliminación y reciclaje
Este producto eléctrico no debe desecharse 
junto con otros residuos domésticos. 
Póngase en contacto con su centro de 
reciclaje local para obtener orientación 
sobre la eliminación de equipos eléctricos 
y electrónicos.

Puede encontrar más información en 
la aplicación Plejd o en plejd.es
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MANUAL DE INSTALACIÓN

Información importante 
No utilice el producto si tiene signos 
visibles de daños.

La fuente de luz de esta luminaria no se 
puede sustituir. Cuando la fuente luminosa 
llegue al final de su vida útil, se deberá 
sustituir toda la luminaria.

El cable flexible externo de esta luminaria 
no se puede reemplazar. Si se daña el 
cable, deberá destruirse la luminaria.



60 mmIP66

¡NOTA!

Asegúrese de apagar la alimentación principal 
antes de instalar el LST-01.

Instalación del producto
LST-01 se puede instalar con la cinta de doble cara suministrada, usando 
cualquier perfil con un difusor en el que encajen tiras led de 13 mm de ancho. 

Cuando se instale fuera de un perfil metálico, asegúrese de que la superficie 
de montaje no sea porosa y de que se utilicen clips de montaje (no incluidos) 
combinados con la cinta de doble cara.

Durante la instalación, asegúrese de elegir la configuración de carga correcta. 
Siga las instrucciones en la aplicación Plejd.

Conecte los cables a LED-75 de acuerdo 
con las marcas del controlador:

Cable rojo: + 
Cable blanco: Frío – 
Cable amarillo: Cálido –

Información importante 
Lea esto antes de instalar el producto.

Radio de curvatura correcto en perfiles

No doblar hacia los lados

Pegue las tapas de los extremos con 
pegamento de silicona para mantener 
la clasificación IP (si se cortan)

Úselo solo con el controlador 
recomendado
Diseñado para usarse con el controlador 
inteligente LED-75 de Plejd. Con LED-75, la 
temperatura de color de la tira y el nivel de  
atenuación pueden controlarse de forma  
inalámbrica utilizando otros productos de Plejd.

No torcer la tira

50 mm

Altura: 9 mm

13
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m

Si es preciso cortar el producto  
a medida, la tira solo se debe 
cortar por las marcas previstas 
cada 50 mm, a través de las  
almohadillas de cobre expuestas.

 · Para asegurarse de que su instalación es segura 
y correcta, lea las especificaciones técnicas y 
siga las instrucciones contenidas en este 
manual. 

 · No sobrepase las recomendaciones de 
corriente para el cable. Máx. 2 A (consulte los 
datos técnicos).

 · Para evitar sobrecalentamiento, asegúrese de 
que la tira led no esté solapada.

 · No encienda la Tira LED cuando esté enrollada.

 · El producto no debe exponerse a la luz  
directa del sol.

 · No utilice el producto si presenta signos 
visibles de daños.

 · Para reducir el riesgo de estrangulamiento, 
el cableado flexible conectado a esta 
luminaria debe fijarse de manera eficaz a  
la pared, en caso de que el cableado esté  
al alcance de la mano.

 · Temperatura recomendada de aplicación  
de la cinta: +18 °C a 25 °C. La superficie de 
aplicación debe estar limpia y libre de grasa. 2 m 2 m/4 m/6 m 400 mm


