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Vous trouverez de plus amples informations sur 
l’application Plejd ou sur plejd.com

L S T- 0 1
MANUEL D’INSTALLATION

Informations importantes
N’utilisez pas le produit s’il présente des 
signes visibles de dommages.

La source lumineuse de ce luminaire n’est 
pas remplaçable. Lorsque la source  
lumineuse atteint la fin de sa vie utile,  
l’ensemble du luminaire doit être remplacé.

Le câble externe souple de cette luminaire 
ne peut pas être remplacé. S’il est endom-
magé, la luminaire doit être détruite.

Élimination et recyclage
Ce produit électrique ne doit pas être jeté 
avec les ordures ménagères. Contactez 
votre centre de recyclage local pour  
obtenir des conseils sur l’élimination des  
équipements électriques et électroniques.

RISQUE DE BLESSURES AUX PERSONNES  
OU DE DOMMAGES MATÉRIELS 

Tous les travaux effectués sur l’appareil doivent être  
réalisés par un électricien agréé. Les lois et réglementations 

nationales doivent être respectées.

Assistance
En cas de questions techniques, veuillez contacter 

notre service client : support@plejd.ch

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A 
431 37 Mölndal, Suède

Données relatives à la lumière
Flux lumineux
960 lm/m 

Tunable white
2 200–4 000 K

Intensité lumineuse
0,1–100 %

RA
90

SDCM
3

L70/B50
60 000 h 
Ta 35 °C

Source d’éclairage
LED

Données techniques
Électricité secteur
24 V CC (anode commune à 3 fils +) 
Câble blanc: 4 000 K 
Câble jaune: 2 200 K

Classe IP
IP66

Classe d’isolation
Classe III

Température ambiante admissible
De -25 à +35 °C

Consommation d’énergie maximale
9,6 W/m 
LST-01-2M: 19 W 
LST-01-4M: 38 W 
LST-01-6M: 58 W*

Classe d’efficacité énergétique
F

Point Tc
Max. 65 °C

Surface du câble
0,34 mm2 
Max. 2 A*

*Lorsque la bande utilisée mesure plus de 5,5 m, 	
	 elle doit être connectée à l’alimentation aux 	
	 deux extrémités pour répondre à cette exigence.



Installation du produit
La bande LST-01 peut être installée avec le ruban adhésif double face fourni 
sur n’importe quel profil avec un diffuseur qui s’adapte aux bandes LED de 
13 mm de large.

Lorsqu’elle est installée à l’extérieur d’un profil métallique, assurez-vous que 
la surface de montage est non poreuse et que des mounting clips (non inclus) 
sont utilisés en combinaison avec le ruban adhésif double face.

Lors de l’installation, assurez-vous de choisir le bon réglage de charge. 
Suivez les instructions fournies dans l’application Plejd. 

Rayon de courbure acceptable  
pour les profils

Ne pliez pas la bande latéralement

Collez les embouts avec de la colle silicone 
pour maintenir l’indice de protection  
(si la bande a été coupée)

60 mmIP66

Utilisation uniquement avec  
le pilote recommandé 
La bande est destinée à être utilisée avec le 
pilote dynamique LED-75 de Plejd. Avec le pilote 
LED-75, la température de couleur et le niveau 
d’intensité de la bande peuvent être contrôlés 
sans fil en utilisant d’autres produits de Plejd.

REMARQUE!

Veillez à couper l’alimentation principale 
avant d’installer l’applique LST-01.

Ne tordez pas la bande

Connectez les fils au LED-75 en fonction 
des marquages sur le pilote :

Câble rouge : +
Câble blanc : Froid –
Câble jaune : Chaud –

50 mm

2 m 2 m/4 m/6 m
Hauteur: 9 mm

400 mm

Si la bande doit être coupée pour 
atteindre la longueur désirée, elle 
ne doit être coupée qu’aux marques 
prévues tous les 50 mm, en suivant 
les pastilles de cuivre visibles.

	· Pour vous assurer que votre installation est 
sûre et correcte, veuillez lire les spécifications 
techniques et suivre les instructions contenues 
dans le présent manuel.

	· Ne dépassez pas les recommandations pour le 
courant dans le câble. Max. 2 A (voir données 
techniques).

	· Pour éviter la surchauffe, assurez-vous que la 
bande LED ne se chevauche pas.

	· N’allumez pas la bande LED lorsqu’elle  
est enroulée.

	· N’exposez jamais ce produit à la lumière directe 
du soleil.

	· N’utilisez pas le produit s’il présente des signes 
visibles de dommages.

	· Lorsque le câblage flexible connecté à ce 
luminaire se trouve à portée de main, il doit 
être fixé au mur pour réduire le risque 
d’étranglement.

	· Température recommandée pour l’application du 
ruban : +18 °C à 25 °C. La surface d’application 
doit être propre et dépourvue de graisse. 13
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Informations importantes 
Lisez-les attentivement avant d’installer le produit.


