
 

ENITDati di illuminazione
Flusso luminoso
960 lm/m

Bianco regolabile
2.200–4.000 K

Dimming
0,1–100%

RA
90

SDCM
3

L70/B50
60.000 h 
Ta 35 °C

Sorgente luminosa
LED 

Dati tecnici
Alimentazione elettrica di rete
24 V CC (anodo + comune a 3 fili) 
Cavo bianco: 4.000 K 
Cavo giallo: 2.200 K

Classificazione IP
IP66

Classe di isolamento
Classe III 

Temperatura ambiente consentita
Da -25 a +35 °C

Consumo di energia massimo
9,6 W/m 
LST-01-2M: 19 W 
LST-01-4M: 38 W 
LST-01-6M: 58 W*

Classe di efficienza energetica
F

Punto Tc
Max 65 °C

Area dei cavi
0.34 mm2 
Max 2 A*

*Quando si usano strisce più lunghe di 5,5 m,  
	 la striscia deve essere collegata all’alimentazi	
	 one a entrambe le estremità per soddisfare 	
	 questo requisito.
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Assistenza
In caso di domande tecniche, contattare il 

nostro servizio clienti: support@plejd.it

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A 
431 37 Mölndal, Svezia

RISCHIO DI LESIONI A PERSONE O COSE
Tutti gli interventi sull’apparecchio devono  

essere eseguiti da un elettricista autorizzato.  
Attenersi alle leggi e normative nazionali.

Smaltimento e riciclaggio
Questa apparecchiatura elettrica non deve 
essere smaltita con altri rifiuti domestici. 
Contattare il centro di riciclaggio locale 
per istruzioni sullo smaltimento di  
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Ulteriori informazioni sono disponibili 
nell’app Plejd o su plejd.com

L S T- 0 1
MANUALE DI INSTALLAZIONE

Informazioni importanti 
Non utilizzare il prodotto se presenta 
segni visibili di danneggiamento

La sorgente luminosa di questo  
apparecchio non è sostituibile. Quando  
la sorgente luminosa raggiunge la fine  
del ciclo di vita, deve essere sostituito 
l’intero apparecchio. 

Il cavo flessibile esterno di questo  
apparecchio non può essere sostituito.  
Se il cavo è danneggiato, l’apparecchio 
deve essere distrutto.



60 mmIP66

NOTA!

Assicurati di scollegare l’alimentazione  
principale prima di installare LST-01.

Installazione del prodotto
LST-01 può essere installata con il nastro biadesivo in dotazione in profili con 
diffusori che accolgono strisce LED da 13 mm di larghezza. 

Se viene installata all’esterno di un profilo metallico, assicurati che la superficie 
di montaggio non sia porosa e che siano utilizzate clip di montaggio (non incluse) 
in combinazione con il nastro biadesivo.

Durante l’installazione, assicurati di scegliere l’impostazione di carico corretta. 
Segui le istruzioni nell’app Plejd. 

Collega i fili a LED-75 in base ai  
contrassegni sul driver:
Cavo rosso: + 
Cavo bianco: Luce fredda –  
Cavo giallo: Luce calda – 

Informazioni importanti 
Leggi prima di installare il prodotto.

Raggio di curvatura ammesso nei profili

Non piegare lateralmente

Incolla gli elementi terminali con colla 
siliconica per mantenere il grado IP  
(se la striscia è tagliata)

Utilizzare solo con il driver consigliato
Destinato all’uso con il driver regolabile Plejd 
LED-75. Con LED-75, la temperatura di colore 
della striscia e il livello di dimming possono
essere controllati in modalità wireless tramite  
altri prodotti Plejd.

Non torcere la striscia

50 mm

Altezza: 9 mm
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Se è necessario tagliare il prodotto a 
misura, la striscia deve essere tagliata 
solo in corrispondenza dei segni indicati 
ogni 50 mm, attraverso gli elettrodi di 
rame esposti.

	· Per garantire che l’installazione sia sicura e 
corretta, leggi le specifiche tecniche e segui le 
istruzioni contenute in questo manuale. 

	· Non superare i valori consigliati per la corrente 
nel cavo. Max 2 A (v. dati tecnici).

	· Per evitare il surriscaldamento, assicurarsi che 
la striscia LED non si sovrapponga a se stessa.

	· Non accendere la striscia LED quando è 
arrotolata.

	· Il prodotto non deve essere esposto alla luce 
solare diretta.

	· Non utilizzare il prodotto se presenta segni 
visibili di danneggiamento.

	· Per ridurre il rischio di strangolamento, il 
cablaggio flessibile collegato all’apparecchio 
deve essere fissato saldamente alla parete,  
se è a portata di mano.

	· Temperatura consigliata per l’applicazione  
del nastro: tra 18 °C e 25 °C. La superficie  
di destinazione deve essere pulita e priva  
di grasso. 2 m 2 m/4 m/6 m 400 mm


