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Willkommen  
bei Plejd

Die intelligente Beleuchtung von Plejd bietet Ihnen 
die gleiche Einfach heit wie herkömmliche Beleuch-
tung, jedoch mit vielen neuen Möglichkeiten. Ganz 
gleich, ob Sie neu bauen, renovieren oder intelligente 
Beleuchtung hinzufügen möchten – Plejd ist die 
ideale Wahl. Es ist genauso einfach mit wenigen 
Produkten zu beginnen, als auch Plejd im ganzen 
Gebäude zu installieren. Dank unserer drahtlosen 
Technologie lässt sich das System bei Bedarf mühe-
los ergänzen und erweitern.

Die Einfachheit und Flexibilität unserer Produkte 
haben Plejd zu einer klaren Wahl für Elektro-
installateure und Anwender gemacht. Die Produkte 
sind mit unserer App schnell installiert und konfigu-
riert und können mit der App oder herkömmlichen 
Lichts chaltern gesteuert werden. Mit der App 
können Sie ganz einfach Szenarien erstellen und 
nutzen, Zeitpläne und Timer einstellen, sowie vieles 
mehr. Unsere Produkte erleichtern dem Elektro-
installateur die Arbeit und bieten dem Anwender 
gleichzeitig mehr intelligente Funktionen der 
Beleuchtungs steuerung. 
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Ein komplettes Sortiment

Unsere Produkte zur Beleuchtungssteuerung sind  
für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet. 
Bereits mit dem ersten Produkt erhalten Sie mehr 
Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Alternativen, 
aber je mehr Produkte zum Plejd-System hinzugefügt 
werden, desto größer werden die Vorteile.

Die Funktionen unserer Produkte sind software-
basiert, welche eine große Flexibilität für unsere 
Kunden gewähr  leisten. Dadurch muss der Elektro-
installateur bei der Lösung seiner Aufgaben nicht  
auf eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte zurück-
greifen, was ihm den Alltag erleichtert und dem 
Anwender mehr Möglichkeiten bietet.

Wir entwickeln alle unsere Produkte und Dienstleistungen selbst. Da die komplette Entwicklung von den 
ersten Ideen bis hin zum fertigen Produkt in unseren Händen liegt, können wir sichere Produkte entwickeln, 
die sowohl unseren eigenen hohen Anforderungen als auch externen Vorgaben gerecht werden.
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Wie es funktioniert

Wir möchten den Einstieg in die intelligente Beleuch-
tung so einfach wie möglich gestalten. Deshalb haben 
wir eine Technologie entwickelt, bei welcher der Schritt 
von der traditionellen Beleuchtungssteuerung zu 
vernetzten Produkten so gering wie möglich ist. Unsere 
Produkte sind über eine robuste Mesh-Technologie 
miteinander verbunden, welche die Reichweite 
vergrößert und die drahtlose Kommunikation zwischen 
Geräten ermöglicht, ohne dass eine zentrale Schalt stelle 
erforderlich ist.

Die Produkte kommunizieren außerdem über Bluetooth® 
direkt mit einem Smartphone oder Tablet. Das be   deutet, 
dass der Elektroinstallateur ein Werkzeug für die 
Ko n fi guration direkt in seiner Tasche hat, ohne dass  
er zusätzliche Geräte benötigt. Zur Fernsteuerung des 
Systems können Sie unseren Gateway verwenden, 
welches das System mit dem Internet verbindet.
Gateway ermöglicht auch die Integration mit Diensten 
von Drittanbietern.

Auf Facebook gibt es eine Plejd-Support-Gruppe. In der Gruppe beantwortet unser Support Fragen und 
nimmt gemeinsam mit anderen Plejd-Nutzern an Diskussionen teil. Scannen Sie den QR-Code um direkt 
zur Gruppe zu gelangen, oder besuchen Sie: facebook.com/groups/plejdsupport

Dank eines hervorragenden Support-Teams aus erfahrenen und geschulten Elektroinstallateuren erhalten 
Sie die benötigte Hilfe immer zur rechten Zeit. Da wir unsere Produkte im eigenen Haus entwickeln, haben 
wir das nötige Fachwissen, um Sie in den unterschiedlichsten Fällen optimal zu unterstützen – von einfachen 
Fragen bis hin zu technischem Support und Beratung.

Telefon | +49 6196 7853 241       E-Mail-Adresse | support@plejd.de

Plejd Support

Passen Sie den Arbeitsplatz an und 
automatisieren Sie ihn durch Zeit funktionen 
und Szenarien. Verwenden Sie zum Beispiel 
das Szenario „Abendessen“ im Restaurant 
oder veranlassen Sie, dass die komplette 
Beleuchtung im Büro nach Feierabend 

ausgeschaltet werden.

Um Ihren Alltag Zuhause zu ver einfachen 
können Sie zum Beispiel die Außenbeleuchtung 

nach Sonnenauf- und untergang einstellen  
oder ein „Abschieds-Szenario“ erstellen, bei  

dem Sie die komplette Beleuchtung mit  
einem Tastendruck ausschalten.

Über uns

http://facebook.com/groups/plejdsupport
mailto:support%40plejd.com?subject=
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Unsere einfache und übersichtliche App 
ist im App Store und bei Google Play 
zum kostenlosen Download verfügbar.

Die App

Die App mit ihrer intuitiven Oberfläche ist das Herz 
unserer intelligenten Beleuchtungssteuerung. Sie dient 
dem Elektroinstallateur als leistungsstarkes Werkzeug 
zur Installation und Konfiguration von Plejd-Produkten. 
Da alles drahtlos abläuft, können Einstellungen und 
Fehlerbehebungen problemlos vor Ort vorgenommen 
werden, ohne dass ein physischer Zugriff auf die 
Produkte erforderlich ist. Mit einem Plejd-Gateway 
kann das System auch mit dem Internet verbunden 
werden. Das bedeutet, dass Einstellungen und 

Fehlerbehebungen aus der Ferne vorgenommen 
werden können. Die App ist nicht nur ein leistungs-
starkes Werkzeug für den Elektroinstallateur, sondern 
eröffnet dem Anwender auch die ganze Welt der 
intelligenten Beleuchtungssteuerung, wie z. B. 
Szenarien, Zeitfunktionen, Integrationen und vieles 
mehr. Das übersichtliche Design der App macht die 
Steuerung der Plejd-Beleuchtung für den Elektro-
installateur ebenso einfach wie für den Anwender.

Die App

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plejd.plejdapp&hl=sv&gl=US&pli=1
https://apps.apple.com/se/app/plejd/id1032689423


Hier sind einige 

Funktionen der App!

Web |  p le jd.de 7Web |  p le jd.de

Schalter, App oder Stimme
Schalten Sie die Beleuchtung mit Ihrem herkömmlichen 
Lichtschalter, der App oder mit Ihrer Stimme ein. Für die 
Sprachsteuerung ist ein Gateway von Plejd und die 
Integration mit Diensten von Drittanbietern erforderlich.

Urlaubsmodus
Nutzen Sie den Urlaubsmodus um Ihre Beleuchtung 
automatisch ein- und auszuschalten sowie zu dimmen. 
Hierzu ist unser Gateway erforderlich.

Integrationen
Integrieren Sie andere Smart Home-Produkte über unser 
Gateway. Wir fügen kontinuierlich neue Integrationen 
hinzu, um ein zukunftssicheres System zu gewährleisten.

Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. 
Google und Google Home sind Marken von Google LLC. Apple, HomeKit® und 
App Store sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern 
registriert sind.

Zeitfunktionen
Planen Sie Ihre Beleuchtung sowohl nach Uhrzeit als 
auch nach Sonnenauf- und untergang.

Szenarien
Erstellen Sie Szenarien, die zu verschiedenen Anlässen 
passen und aktivieren Sie diese über Ihren herkömmlichen 
Taster oder die App.

Bewegungserkennung
Kontrollieren Sie Ihre Beleuchtung mit einem  
Bewegungs sensor und passen Sie diese einfach  
in der Plejd-App an.

Die App

https://plejd.com/de-de
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Steuern Sie die Geräte 
drahtlos über andere 
Plejd-Produkte.

Aktivierten Sie Szenarien 
per Smartphone, Tablet 
oder Taster.

Erstellen Sie Zeitfunktionen 
wie Astro- und Wochen-
Zeitschaltuhr.

Pucks 
& Treiber
Der Kern unserer Produktpalette ist eine Reihe 
von intelligenten Geräten, die wir „Pucks“ nennen. 
Diese Pucks werden auf die gleiche Weise wie die 
herkömmliche Beleuchtungssteuerung installiert, 
normalerweise hinter dem Lichtschalter. Die Pucks 
können auch zusammen mit einer Leuchte oder im 
Verteilerkasten installiert werden.

Fehlen Ihnen noch Informationen? Scannen Sie den QR-Code, 
um alle unsere Produkte auf unserer Website zu sehen, oder 
besuchen Sie: plejd.de/produkte

https://plejd.com/de-de/produkte
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DIM-01
Universaldimmer

Technische Daten

Netzspannung 230 V/50 Hz

Standby-Leistung 0,3 W

Umgebungstemperatur -20 bis +35 °C

Lasttyp Phasenabschnitt 
Phasenanschnitt

Schutz Übertemperatur-Software
Übertemperatur-Hardware
Überlast-Software

Nicht verwendbar mit: Leuchtstofflampen, handelsüblichen  
Transformatoren oder Energiesparlampen.

Last
Halogen/Glühlampe (230 V) 0–300 W
LED-Lichtquelle/Treiber (230 V Phasenabschnitt) 0–200 VA
LED-Lichtquelle/Treiber (230 V Phasenanschnitt) 0–100 VA
Elektronische Transformatoren 0–300 VA

Universaldimmer mit zwei separaten Eingängen 
zur Steuerung über einen Taster oder einen 
Bewegungssensor, welcher über einstellbare Mindest-, 
Maximal- und Startniveaus verfügt. Bis zu 300 VA.

Pucks & Treiber
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Al lgemeine technische Informat ionen

Abmessungen 46x46x18 mm

Kabelquerschnitt Verbindungen: 0,5–4,0 mm2

Informationen zur Installation Installieren Sie das Produkt in der Gerätedose hinter dem Taster/Dosendeckel, oder befestigen Sie es mit 
einem Befestigungsclip (MNT-01, nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand oder der DIN-Schiene.

Funk 2,4 GHz-Netz
Bluetooth®

<10 dBm

Funkreichweite Ca. 10 m in Innenräumen.  
Die Plejd Mesh-Technologie erweitert die Reichweite, indem die Geräte miteinander kommunizieren.
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Technische Daten

Netzspannung 230 V/50 Hz

Standby-Leistung 0,3 W

Umgebungstemperatur -20 bis +35 °C

Lasttyp Phasenabschnitt 
Phasenanschnitt

Schutz Übertemperatur-Software
Übertemperatur-Hardware
Überlast-Software

2-Kanal Dimmer ist ein Universaldimmer mit Ausgängen  
für zwei verschiedene Lasten, welcher über einstellbare  
Mindest-, Maximal- und Startniveaus verfügt. Bis zu  
100 VA pro Kanal.

DIM-02

2-Kanal Dimmer

Last pro Ausgang (Max. Gesamtleistung 200 VA)
Halogen/Glühlampe (230 V) 0–100 W
LED-Lichtquelle/Treiber (230 V Phasenabschnitt) 0–100 VA
LED-Lichtquelle/Treiber (230 V Phasenanschnitt) 0–50 VA
Elektronische Transformatoren 0–100 VA

Nicht verwendbar mit: Leuchtstofflampen, handelsüblichen  
Trans formatoren oder Energiesparlampen.

Technische Daten

Netzspannung 230 VAC/50 Hz, max. 0,05 A

Standby-Leistung 0,4 W

Umgebungstemperatur -25 bis +35 °C

DALI-bus Max. 64 DALI-Lasten
Garantierter Versorgungsstrom 128 mA
Maximaler Versorgungsstrom 150 mA
Max. Kabellänge 300 m (1,5 mm2)
Basisisolierung

Schutz Übertemperatur-Software
Kurzschlussschutz

DAL-01 wird zur Broadcast-Steuerung von Treibern und 
Leuchten über den DALI-Bus verwendet. DALI-2 mit 
Unterstützung für Tunable White, Device Type 8 (DT8).

DAL-01

DALI Broadcast

Pucks & Treiber
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Al lgemeine technische Informat ionen

Abmessungen 46x46x18 mm

Kabelquerschnitt Verbindungen: 0,5–4,0 mm2

Informationen zur Installation Installieren Sie das Produkt in der Gerätedose hinter dem Taster/Dosendeckel, oder befestigen Sie es mit 
einem Befestigungsclip (MNT-01, nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand oder der DIN-Schiene.

Funk 2,4 GHz-Netz
Bluetooth®

<10 dBm

Funkreichweite Ca. 10 m in Innenräumen.  
Die Plejd Mesh-Technologie erweitert die Reichweite, indem die Geräte miteinander kommunizieren.
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Last PF Nennleistung* VA* Strom* 
Halogen/Glühlampe (230 V) 1 3 .500 W 3.500 16 A
LED-Lasten 0,9 800 W 1.000 4 A
Leuchtstofflampe unkompensiert 0,3 700 W 2.300 10 A
Leuchtstofflampe kompensiert 0,85 1.500 W 1.750 8 A
Niedervolt-Halogenelektronik 0,8 1.500 W 1.750 8 A
Niedervolt-Halogen konventionell 0,95 1 .00 W 1.200 5 A
Energiesparlampen 0,6 500 W 800 4 A

2-Kanal Relais hat zwei Relais zum Schalten von zwei 
getrennten Lasten.

1 2
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REL-01-2P

1-pol brytning av L och N 2-pol brytning av L och N

Technische Daten

Netzspannung 230 V/50 Hz

Standby-Leistung 0,3 W

Umgebungstemperatur -25 bis +35 °C

Schaltungsart Relais, Mikrospalt (μ)

Schutz Übertemperatur-Software
Nulldurchgangs-/ 
Unterbrechungsschutz)

*Verteilt auf beide Ausgänge.

REL-02
2-Kanal Relais

Last PF Nennleistung VA Strom
Halogen/Glühlampe (230 V) 1 3.500 W 3.500 16 A*
LED-Lasten 0,9 800 W 1.000 4 A
Leuchtstofflampe unkompensiert 0,3 700 W 2.300 10 A
Leuchtstofflampe kompensiert 0,85 1.500 W 1.750 8 A
Niedervolt-Halogenelektronik 0,8 1.500 W 1.750 8 A
Niedervolt-Halogen konventionell 0,95 1.200 W 1.200 5 A
Energiesparlampen 0,6 500 W 800 4 A

Relais 16 A ist ein Relais mit der Möglichkeit des 
1- oder 2-poligen Schaltens.

Technische Daten

Netzspannung 230 V/50 Hz

Standby-Leistung 0,3 W

Umgebungstemperatur -25 bis +35 °C

Schaltungsart Relais, Mikrospalt (μ)

Schutz Übertemperatur-Software
Nulldurchgangs-/ 
Unterbrechungsschutz

*3.000 W/13 A beim 2-poligen Schalten

REL-01-2P
Relais 16 A 1-pol 2-pol

Pucks & Treiber
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Last PF Nennleistung VA Strom 
Halogen/Glühlampe (230 V) 1 3.500 W 3.500 16 A
LED-Lasten 0,9 800 W 1.000 4 A
Leuchtstofflampe unkompensiert 0,3 700 W 2.300 10 A
Leuchtstofflampe kompensiert 0,85 1.500 W 1.750 8 A
Niedervolt-Halogenelektronik 0,8 1.500 W 1.750 8 A
Niedervolt-Halogen konventionell 0,95 1.200 W 1.200 5 A
Energiesparlampen 0,6 500 W 800 4 A

Dimmer 1–10 V wird zum Schalten von Relais oder 
zur Steuerung von Fremdprodukten mit Eingängen 
für 0–10 V oder 1–10 V verwendet, wie z. B. 
LED-Treiber und HF-Vorschaltgeräte.

CTR-01

Dimmer 1–10 V

Anschluss für 0–10 V-Bus 
(ohne Abschalten der Last 
zur Strom versorgung)

Anschluss für 1–10 V-Bus
(mit Abschalten der Last
zur Stromversorgung)

Anschluss für nicht 
dimm bare Last  
(nur Abschalten der Last
zur Stromversorgung)

Last

0–10 V-Bus 1–10 V-Bus

Technische Daten

Netzspannung 230 V/50 Hz

Standby-Leistung <0,5 W

Umgebungstemperatur -20 bis +35 °C

Schaltungsart Relais, Mikrospalt (μ)

Schutz Übertemperatur-Software
Nulldurchgangs-/ 
Unterbrechungsschutz

Pucks & Treiber

https://plejd.com/de-de
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LED

LED-10

Al lgemeine technische Informat ionen

Abmessungen 46x46x18 mm

Kabelquerschnitt Verbindungen: 0,5–4,0 mm2

Informationen zur Installation Installieren Sie das Produkt in der Gerätedose hinter dem Taster/Dosendeckel, oder befestigen Sie es mit 
einem Befestigungsclip (MNT-01, nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand oder der DIN-Schiene.

Funk 2,4 GHz-Netz
Bluetooth®

<10 dBm

Funkreichweite Ca. 10 m in Innenräumen.  
Die Plejd Mesh-Technologie erweitert die Reichweite, indem die Geräte miteinander kommunizieren.

Technische Daten

Netzspannung 230 VAC/50 Hz, max. 0,15 A

Standby-Leistung Psb/Pnet: 0,3 W

Umgebungstemperatur -20 bis +35 °C

Schutz Übertemperatur-Software
Kurzschlussschutz

Wirkungsgrad bei 
hoher Belastunglast

83 %

Leistungsfaktor (PF) 0,6

Uout 3–28 V DC
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EXT-01 kann zur Steigerung der Reichweite des  
Plejd-Mesh und als Eingabegerät für die drahtlose 
Steuerung anderer Produkte von Plejd verwendet 
werden. Mit dem integrierten BAT-01 kann es außerdem 
als Backup-Batterie für das System verwendet werden.

EXT-01

Extender

Technische Daten

Netzspannung 230 V/50 Hz, max. 0,02 A

Standby-Leistung 0,2 W

Umgebungstemperatur -25 bis +35 °C

Backup-Batterie Die Batterielebensdauer beträgt 
bis zu 10 Jahre

LED-10
LED Treiber 10 W

Nur für LED-Lasten (DC) verwendbar.

Last (CC) Last (CV)
150 mA 1–4 W 12 V (DC) 1–10 W
350 mA 1–9 W 24 V (DC) 0–10 W
500 mA 1–10 W
700 mA 1–10 W

LED Treiber 10 W mit eingebauter Dimmfunktion für 
eine oder mehrere LED-Leuchten (150–700 mA) oder 
LED-Streifen (12/24 V DC) für bis zu 10 W.

Dimmbar von 1–100 %

14

Pucks & Treiber
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LED-75
LED Treiber 75 W

Technische Daten

Netzspannung 230 V/50 Hz, max. 0,5 A

Standby-Leistung Psb/Pnet: 0.35 W

Umgebungstemperatur -25 bis +40 °C
Nicht kondensierend

Schutz Übertemperatur-Software
Kurzschlussschutz

Wirkungsgrad bei 
hoher Belastunglast

90 %

Abmessungen 162x62x34 mm

Kabelquerschnitt Verbindungen:: 0,5–2,5 mm2

LED Treiber mit eingebautem Dimmer für 12/24 V DC 
LED-Streifen mit bis zu 75 W Last.

Tunable White-Unterstützung für LED-Streifen mit 
gemeinsamer Anode.

Wenn die Last keine Tunable White-Funktion hat, können Sie 
diese an einen der negativen (-) Anschlüsse anschließen.

Last (CV)
12 V DC 1–40 W
24 V DC 1–75 W

Pucks & Treiber

Warm
Kalt



LED Strip
Mit unserem LED Strip machen wir Tunable White 
für jeden verfügbar. Zusätzlich zur Flexibilität für 
den Elektroinstallateur ermöglicht unser Strip dem 
Anwender, die Beleuchtung je nach Designvorlieben  
und Anlass anzupassen. 

Mit LED-75 kann der Strip drahtlos über andere 
Produkte von Plejd, die App oder herkömmliche 
Lichtschalter gesteuert werden.

Artikelübersicht
LST-01-2M 2 Meter

LST-01-4M 4 Meter

LST-01-6M 6 Meter

LST-01
LED Strip

LST-01 ist ein dimmbarer LED Strip mit Tunable 
White zur Verwendung mit LED-75. Das Produkt ist 
in 50 mm-Segmente trennbar und entspricht der  
Schutz art IP66. Die hohe Dichte der LEDs auf dem  
Strip sorgt selbst bei dünnen Profilen für ein gleich-
mäßiges Erscheinungs bild hinter einem Diffusor. 

LST-01 kann mit dem mitgelieferten doppelseitigen 
Klebeband in Profilen mit einer Breite von mindestens  
13 mm installiert werden.
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Fehlen Ihnen noch Informationen? Scannen Sie den QR-Code, 
um alle unsere Produkte auf unserer Website zu sehen, oder 
besuchen Sie: plejd.de/produkte

https://plejd.com/de-de/produkte


LED Strip

Lichtdaten

Lichtstrom 960 lm/m

Tunable White 2.200–4.000 K

Dimmstufe 0,1–100 %

RA 90

SDCM 3

L70/B50 60.000 h

Technische Daten

Schutzart IP66

Schutzklasse Klasse III

Zulässige Umgebungstemperatur -25 bis +35 °C

Maximaler Stromverbrauch 9,6 W/m

Energieeffizienzklasse F

Netzspannung 24 V DC Gleichstrom  
(3-adrig, gemeinsame Anode +)

Kabelquerschnitt 0,34 mm2

Max. 2 A

17



GWY-01
Gateway

Gateway verbindet das Plejd-Netz des Anwenders  
mit dem Internet und ermöglicht so die Steuerung  
des Plejd-Systems unabhängig davon, wo sich der  
Anwender befindet.

Integrationen & 
Fernsteuerung

Um noch mehr Nutzen aus Ihrer intelligenten Beleuch-
tung zu ziehen, können Sie das System mit unserem 
Gateway ergänzen. Das Produkt ermöglicht die Fern-
steuerung über das Internet, unabhängig davon wo Sie 
sich gerade befinden. Gateway ermöglicht auch die 
Integration mit Diensten von Drittanbietern wie  
Google Home, Apple HomeKit® und Homey.

Über diese Systeme können die Produkte mit anderen 
handelsüblichen, intelligenten Produkten verbunden und 
über Sprachassistenten oder andere Apps zur Haus- und 
Gebäudesteuerung genutzt werden.

Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. 
Google und Google Home sind Marken von Google LLC. Apple, HomeKit® und 
App Store sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern 
registriert sind.
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Fehlen Ihnen noch Informationen? Scannen Sie den QR-Code, 
um alle unsere Produkte auf unserer Website zu sehen, oder 
besuchen Sie: plejd.de/produkte



Technische Daten

Stromverbrauch 0,6 W

Umgebungstemperatur 0 bis +35 °C in Innenräumen

Abmessungen 70x70x20 mm

LAN-Verbindung Ethernet/RJ45

Funk 2,4 GHz-Netz 
Bluetooth® 
<10 dBm

Funkreichweite Ca. 10 m in Innenräumen.
Die Plejd Mesh-Technologie 
erweitert die Reichweite,
indem die Geräte miteinander 
kommunizieren.

Gateway
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WPH-01-55W
Funktaster

Funktaster ermöglicht die drahtlose Steuerung  
eines oder mehrerer Produkte von Plejd. Das 
Produkt kann einfach mit doppelseitigem 
Klebeband oder Schrauben installiert oder an 
einer Standard-Gerätedose befestigt werden.

Kompatibel mit weißen 55 mm-Rahmen, wie dem Gira System 551  
(RAL 9010) und der Jung A/AS-Serie2 (RAL 9016).
1 Die Marke gehört zu Gira Giersiepen GmbH & Co. KG.
2 Die Marke gehört zu Albrecht Jung GmbH & Co. KG.
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Drahtlose 
Steuerung
Die Verwendung drahtloser Produkte in einer 
professionellen Installation sollte für den Anwender 
keine Kompromisse bedeuten. Für uns ist es wichtig, 
dass es zu keinen Verzögerungen kommt und dass die 
Benutzeroberfläche genauso gut oder sogar besser ist 
als bei kabelgebundenen Alternativen. Die Lebensdauer 
der Batterien in unseren Produkten ist so lange, dass 
die Wartungsintervalle den Renovierungsintervallen 
entsprechen. Der Bedarf an laufender Wartung ist  
daher auf ein Minimum reduziert.

Fehlen Ihnen noch Informationen? Scannen Sie den QR-Code, 
um alle unsere Produkte auf unserer Website zu sehen, oder 
besuchen Sie: plejd.de/produkte

Nicht in der  
Schweiz erhältlich. 

https://plejd.com/de-de/produkte
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Teknische Daten

Batterielebensdauer Bis zu ca. 15 Jahre (2xCR2032)

Umgebungstemperatur -25 bis +35 °C, Nicht kondensierend

Abmessungen Einbaurahmen 71x71 mm
Einbautiefe 0 mm
Mittelplatte 55x55 mm    

Funk 2,4 GHz-Netz 
Bluetooth® 
<10 dBm

Funkreichweite Ca. 10 m in Innenräumen. 
Batteriebetriebene Produkte 
erweitern die Reichweite des 
Plejd-Mesh nicht. 

Funktaster
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Zubehör
Um die Flexibilität unserer Produkte zu erhöhen, 
haben wir eine Serie von maßgeschneiderten 
Zubehörteilen entwickelt, die zusätzliche 
Einsatzmöglichkeiten bieten.

Durch die Bereitstellung einer Reihe von Zubehör-
teilen anstelle von speziellen Produkten haben wir 
ein umfangreiches Angebot an Lösungen geschaffen, 
die sowohl in Geschäftsregalen als auch in 
Baustellen fahrzeugen problemlos Platz finden.

Fehlen Ihnen noch Informationen? Scannen Sie den QR-Code, 
um alle unsere Produkte auf unserer Website zu sehen, oder 
besuchen Sie: plejd.de/produkte

https://plejd.com/de-de/produkte
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BAT-01
Backup-Batterie

Backup-Batterie wird verwendet, um bei einem Strom-
ausfall gespeicherte Zeitfunktionen aufrechtzuerhalten. 
Kompatibel mit Plejd-Pucks (46x46x18 mm).  
Energiereserve von bis zu 10 Jahren. 

MNT-02
Montagebox

Montagebox zur berührungslosen Montage von Plejd-
Pucks an einer Wand, in einer Vertiefung oder  
in einem Schrank. Abmessungen 93x53x25 mm.  
Kompatibel mit Plejd-Pucks (46x46x18 mm).

MNT-01
Befestigungsclip

Mit dem Befestigungsclip kann jeder Plejd-Puck auf 
einer DIN-Schiene oder an einer Wand montiert 
werden. Kompatibel mit Plejd-Pucks (46x46x18 mm).

Zubehör



Zubehör
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Art ikelübers icht

Pucks & Treiber

Artikel

DIM-01 Universaldimmer
DIM-02 2-Kanal Dimmer
DAL-01 DALI Broadcast
REL-01-2P Relais 16 A
REL-02 2-Kanal Relais
CTR-01 Dimmer 1–10 V
EXT-01 Extender
LED-10 LED Treiber 10 W
LED-75 LED Treiber 75 W

LED Strip

Artikel

LST-01-2M LED Strip 2 m
LST-01-4M LED Strip 4 m
LST-01-6M LED Strip 6 m

Integrationen & Fernsteuerung

Artikel

GWY-01 Gateway

Drahtlose Steuerung

Artikel

WPH-01-55W Funktaster*

Zubehör

Artikel

BAT-01 Backup-Batterie
MNT-01 Befestigungsclip
MNT-02 Montagebox

*Kompatibel mit weißen 55 mm-Rahmen, wie dem Gira System 551 

   (RAL 9010) und der Jung A/AS-Serie2 (RAL 9016).
1 Die Marke gehört zu Gira Giersiepen GmbH & Co. KG.
2 Die Marke gehört zu Albrecht Jung GmbH & Co. KG.

Das Produktsortiment kann in verschiedenen 
Ländern variieren. Kontaktieren Sie Plejd für 
weitere Informationen.



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Sind Sie neugierig auf Plejd geworden und möchten mehr über unsere 
Produkte erfahren? Als Elektroinstallateur können Sie einen unserer 
Vertriebsmitarbeiter für eine kostenlose Produktpräsentation kontaktieren. 
Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie plejd.de/installateur
Als Anwender können Sie Ihren Elektroinstallateur nach Plejd fragen.

Erste Schritte mit Plejd!



Mergenthaler Allee 15-21, 
65760 Eschborn, Deutschland

Telefon | +49 6196 7853 241
info@plejd.de│plejd.de
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