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1 mill+
Plejd-systemer

4 mill+
Installerte enheter

50 000+
Elektrikere
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Velkommen  
til Plejd

Smart belysning fra Plejd er like enkelt som vanlig 
belysning, bare med en rekke nye muligheter. Enten 
planen er å bygge nytt, renovere eller bare tilføye 
smart belysning, passer Plejd ypperlig. Det går like bra 
å starte med noen få produkter som å installere Plejd i 
en hel bygning. Vår trådløse teknologi gjør det enkelt 
å supplere og utvide systemet etter behov.

Enkelheten og fleksibiliteten i våre produkter har gjort 
Plejd til et opplagt valg for elektrikere og sluttkunder. 
Produktene installeres og konfigureres raskt ved hjelp 
av appen vår, og kan deretter styres med appen, våre 
trådløse trykkbrytere eller vanlige lysbrytere. I appen 
er det enkelt å opprette og bruke scenarier, lage 
tidsplaner, stille inn timere og mye mer. Produktene 
våre gjør jobben enklere for elektrikere og gir samtidig 
sluttkundene flere smarte funksjoner i lysstyringen.
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Et komplett utvalg

Våre lysstyringsprodukter egner seg på de fleste 
bruksområder. Allerede med det første produktet får 
du flere fordeler sammenlignet med tradisjonelle 
alternativer, men jo flere produkter som legges til i 
Plejd-systemet, desto større fordeler.

Funksjonene i våre produkter er programvarebaserte, 
noe som betyr stor fleksibilitet for kundene. Det betyr 
også at elektrikeren slipper å velge ulike produkter for 
å løse ulike oppgaver. Dermed får elektrikeren en 
enklere hverdag og sluttkunden får flere muligheter.

Vi utvikler alle våre produkter og tjenester selv internt. Ved å ha full kontroll over hele kjeden, 
fra de første skissene og ideene til ferdige produkter, kan vi utvikle produktene våre trygt og 
sikkert, for å møte både våre høye krav og de eksterne kravene.

mailto:%20support%40plejd.no?subject=


  

Om oss

Slik fungerer det

Vi vil at det skal være enkelt å komme i gang med smart 
belysning. Derfor har vi utviklet en teknologi der steget 
fra tradisjonell lysstyring til oppkoblede produkter er så 
lite som mulig. Produktene våre er koblet til hverandre 
via en robust mesh-teknologi som forlenger rekke
vidden og muliggjør trådløs kommunikasjon mellom 
enheter uten behov for et sentralt knutepunkt.

Produktene benytter også Bluetooth® til å kommunisere 
direkte med en mobiltelefon eller et nettbrett, noe som 
gir elektrikeren et konfigureringsverktøy rett i lommen, 
uten behov for ekstra utstyr. For å fjernstyre systemet 
kan du bruke vår Gateway, som kobler systemet til 
internett. Gateway muliggjør dessuten integrasjon  
med tredjepartstjenester.

På Facebook finner du gruppen Plejd Support. Der svarer vår support på spørsmål og deltar i diskusjoner 
med andre Plejd-brukere. Skann QR-koden for å komme direkte til gruppen, eller besøk:  
facebook.com/groups/plejdsupport

Med anerkjent support fra erfarne og utdannede elektrikere får du alltid hjelpen du trenger, når du 
trenger den. Siden vi utvikler produktene våre selv, har vi all kompetanse lett tilgjengelig for å bistå med 
support på alle områder, fra enkle spørsmål til teknisk support og rådgivning.

Telefon | 416 753 53       E-post | support@plejd.no

Plejd-support

Tilpass og automatiser arbeidsplassen
gjennom både tidsfunksjoner og

scenarier. Bruk for eksempel scenarioet 
«middag» på restauranten eller tidsplan 

slik at alle lysene på kontoret slås  
av etter arbeidstid.
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For å gjøre hverdagen enklere kan du for 
eksempel stille inn fasadebelysningen 

etter soloppgang og solnedgang,  
eller opprette et «ha det» -scenario  

der du slår av alle lysene ved  
å trykke på en knapp.

http://facebook.com/groups/plejdsupport
mailto:support%40plejd.no?subject=
https://www.plejd.com/nb-no


Appen
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Vår enkle og navigeringsvennlige app kan 
lastes ned fra App Store og Google Play.

Appen

Appen med sitt intuitive grensesnitt er selve hjertet i  
vår smarte lysstyring. Den gir deg som elektriker et 
effektivt verktøy for å installere og konfigurere Plejd-
produkter. Ved at alt skjer trådløst er det enkelt å 
foreta justeringer og feilsøkinger på stedet uten fysisk 
tilgang til produktene. Med en Plejd-Gateway kan 
systemet dessuten kobles til internett for å foreta 

justering og feilsøking eksternt. I tillegg til å være et 
effektivt verktøy for elektrikeren åpner appen en  
hel verden av smart lysstyring for sluttkunden, for 
eksempel scenarier, tidsplanlegging, integrasjoner og 
mye mer. Appen har en lettnavigert design som gjør 
det like enkelt for elektrikeren som for sluttkunden å 
styre Plejd-belysningen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plejd.plejdapp&hl=sv&gl=US&pli=1
https://apps.apple.com/se/app/plejd/id1032689423


Her er noen  

funksjoner i appen!
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Appen

Knapp, app eller stemme
Slå på lysene med den vanlige lysbryteren, appen eller 
med stemmen. Stemmestyring krever en Gateway fra 
Plejd og integrasjon med tredjepartstjeneste.

Feriemodus
Bruk feriemodus for å slå på, av eller dimme belysningen 
automatisk. Til dette må du ha vår Gateway.

Integrasjon
Integrer med andre produkter for smarte hjem ved 
hjelp av vår Gateway. Vi legger løpende til nye 
integrasjoner for å gi deg et fremtidssikkert system.

Google Assistant er ikke tilgjengelig på alle språk og i alle land. Google og 
Google Home er varemerker som tilhører Google LLC. Apple, HomeKit®  
og App Store er varemerker fra Apple Inc., registret i USA og andre land.

Tidsfunksjoner
Planlegg belysningen både etter klokkeslett og etter 
soloppgang og solnedgang.

Scenarier
Opprett scenarier som passer for ulike situasjoner og 
aktiver dem fra den vanlige lysbryteren eller via appen.

Bevegelseskontroll
Styr lysene med bevegelsesvakt og juster enkelt med 
nærværsstøtten.

https://www.plejd.com/nb-no
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Styr enhetene trådløst 
gjennom andre Plejd-
produkter.

Aktiver scenarier fra 
mobil, nettbrett eller 
med trykkbryter.

Opprett tidsfunksjoner 
som astro- og ukesur.

Piller  
& drivere
Kjernen i vårt produktsortiment er en serie smarte 
enheter som vi kaller «piller». Disse installeres på 
samme måte som vanlig lysstyring, gjerne bak 
strømbryteren. Pillene kan også installeres sammen 
med en armatur eller i sikringsskapet.

Mangler du informasjon? Skann QR-koden for å se alle 
produktene våre på nettstedet vårt, eller besøk:
plejd.no/produkter
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VRI-02
Dimmer LED

Tekniske data

Nettspenning 230 V/50 Hz

Standby-effekt 0,3 W

Driftstemperatur 
utenfor boks

-20 til +35 °C

Dimensjoner Monteringsramme 71x71 mm
Innbygningsdybde 28 mm
Senterplate 55x55 mm

Lasttype 1-pol eller 2-pol med relé 
Bakkant (trailing edge)
Framkant (leading edge)

Beskyttelse Overtemperatur programvare
Overtemperatur maskinvare
Overlast programvare 
Overlast maskinvare

Skal ikke brukes med: lysrør, jernkjernetrafo eller lavenergipærer.

Last
Halogen/glødelampe (230 V) 0–300 W
LED-lyskilder/omformere (230 V bakkant) 0–200 VA
LED-lyskilder/omformere (230 V forkant) 0–100 VA
Elektroniske transformatorer (12 V halogen) 0–300 VA

Universaldimmer med mulighet for 1- eller 2-pol 
brytning og justerbar minimums-, maksimums-  
og startnivå.

Inntil 300 W effekt.

Artikkelliste Passer med
VRI-02-EW Polarhvit ramme ELKO®1 EL 14 002 76 
VRI-02-EB Svart ramme ELKO®1 EL 14 002 69 
VRI-02-AW Matthvit ramme SG® Install2 EL 14 008 23 
VRI-02-AB Svart ramme SG® Install2 EL 14 008 24 
VRI-02-SW Hvit ramme Exxact®3 EL 14 004 89 
VRI-02-SA Antrasitt ramme Exxact®3 EL 14 004 90
1 Varemerket eies av ELKO AS.
2 Varemerket eies av SG Armaturen AS. 
3 Varemerket eies av Schneider Electric.

1-pol 2-pol

P i l ler & dr ivere

mailto:%20support%40plejd.no?subject=


Dimensjoner 46x46x18 mm

Kabeltverrsnitt Tilkoblinger: 0,5–4,0 mm2

Installasjonsinformasjon Produktet installeres i en veggboks bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monterings-
klips på vegg eller DIN-skinne, MNT-01 (EL 14 002 74, medfølger ikke).

Radio 2,4 GHz mesh
Bluetooth®

<10 dBm

Radiorekkevidde Ca. 10 m innendørs.
Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

Tekniske data

Nettspenning 230 V/50 Hz

Standby-effekt 0,3 W

Driftstemperatur 
utenfor boks

-20 til +35 °C

Lasttype Bakkant (trailing edge)
Forkant (leading edge)

Beskyttelse Overtemperatur programvare
Overtemperatur maskinvare
Overlast programvare

Dobbeldimmer er en universaldimmer med to  
kanaler og to separate innganger.

Inntil 100 VA per kanal.

EL 14 002 77DIM-02

Dobbeldimmer

Last per utgang (total maksimal effekt 200 VA)
Halogen/glødelampe (230 V) 0–100 W
LED-lyskilder/omformere (230 V bakkant) 0–100 VA
LED-lyskilder/omformere (230 V forkant) 0–50 VA
Elektroniske transformatorer (12 V halogen) 0–100 VA

Skal ikke brukes med: lysrør, jernkjernetrafo eller lavenergipærer. 
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Generel l  teknisk informasjon
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DIM-02

Tekniske data

Nettspenning 230 V/50 Hz

Standby-effekt 0,3 W

Driftstemperatur 
utenfor boks

-20 til +35 °C

Lasttype 1-pol eller 2-pol med relé
Bakkant (trailing edge)
Forkant (leading edge)

Beskyttelse Overtemperatur programvare
Overtemperatur maskinvare
Overlast programvare
Overlast maskinvare

Universaldimmer med mulighet for 1- eller 2-pol 
brytning og justerbar minimums-, maksimums-  
og startnivå.

Inntil 300 W effekt.

EL 14 002 82DIM-01-2P

Dimmer LED

Last
Halogen/glødelampe (230 V) 0–300 W
LED-lyskilder/omformere (230 V bakkant) 0–200 VA
LED-lyskilder/omformere (230 V forkant) 0–100 VA
Elektroniske transformatorer (12 V halogen) 0–300 VA

Skal ikke brukes med: lysrør, jernkjernetrafo eller lavenergipærer.

nett  |  p le jd.no

Pi l ler & dr ivere
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Last PF Effekt VA Strøm 
Halogen/glødelampe (230 V) 1 3 500 W 3 500 16 A
LED-laster 0,9 800 W 1 000 4 A

Lysrør ukompenserte 0,3 700 W 2 300 10 A

Lysrør kompenserte 0,85 1 500 W 1 750 8 A
Lavvoltshalogen elektronisk  0,8 1 500 W 1 750 8 A
Lavvoltshalogen konvensjonell 0,95 1 200 W 1 200 5 A
Lågenergilampor 0,6 500 W 800 4 A

CTR-01

Dimmer 1–10 V brukes til styring av tredjeparts
produkter med inngang for 0–10 V eller 1–10 V,  
for eksempel LED-drivere og HF-ballaster. 

EL 14 002 72

Dimmer 1–10 V

Kobling for 0–10 V bus
(uten brytning/brudd av
tilførsel til last)

Kobling for 1–10 V bus
(med brytning/brudd av 
tilførsel til last)

Kobling for ikke dimbar last 
(bare brytning/brudd av 
tilførsel til last)

Last

0–10 V bus 1–10 V bus

Tekniske data

Nettspenning 230 V/50 Hz

Standby-effekt <0,5 W

Driftstemperatur 
utenfor boks

-20 til +35 °C

Type bryter Relé, Mikrogap (μ))

Beskyttelse Overtemperatur programvare
Bryterbeskyttelse

DAL-01

DA+DA-

N 1 2L L

L
N

Tekniske data

Nettspenning 230 VAC/50 Hz, maks. 0,05 A

Standby-effekt 0,4 W

Driftstemperatur 
utenfor boks

-25 til +35 °C

DALI-buss Maks. 64 DALI-laster
Forsyningsstrøm 128 mA
Maks. strøm 150 mA
Maks. kabellengde 300 m  
(1,5 mm2)
Grunnleggende isolasjon

Beskyttelse Overtemperatur programvare
Kortslutningsbeskyttelse

DALI broadcast brukes til å styre belysnings
produkter via DALI-buss. DALI-2 med støtte for 
tunable white-belysning. Device Type 8 (DT8).

EL 14 002 64DAL-01
DALI broadcast

support  |  416 75 353

Pi l ler & dr ivere
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Generel l  teknisk informasjon

Dimensjoner 46x46x18 mm

Kabeltverrsnitt Tilkoblinger: 0,5–4,0 mm2

Installasjonsinformasjon Produktet installeres i en veggboks bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monterings-
klips på vegg eller DIN-skinne, MNT-01 (EL 14 002 74, medfølger ikke).

Radio 2,4 GHz mesh
Bluetooth®

<10 dBm

Radiorekkevidde Ca. 10 m innendørs.
Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

REL-01-2P er en bryteraktuator for 1- eller 
2-polig brytning. 

EL 14 002 75REL-01-2P
Bryteraktuator

Last PF Effekt VA Strøm 
Halogen/glødelampe (230 V) 1 3  000 W 3  000 13 A*
LED-laster 0,9 800 W 1 000 4 A
Lysrør ukompenserte 0,3 700 W 2 300 10 A
Lysrør kompenserte 0,85 1 500 W 1 750 8 A
Lavvoltshalogen elektronisk  0,8 1 500 W 1 750 8 A
Lavvoltshalogen konvensjonell 0,95 1 200 W 1 200 5 A
Lavenergipærer 0,6 500 W 800 4 A

*3  500 W/16 A når du bryter 1-pole.

REL-02

1 2
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13

Last PF Effekt* VA* Strøm* 
Halogen/glødelampe (230 V)  1 3 500 W 3 500 16 A

LED-laster 0,9 800 W 1 000 4 A

Lysrør ukompenserte 0,3 700 W 2 300 10 A
Lysrør kompenserte 0,85 1 500 W 1 750 8 A
Lavvoltshalogen elektronisk  0,8 1 500 W 1 750 8 A
Lavvoltshalogen konvensjonell 0,95 1 200 W 1 200 5 A
Lavenergipærer 0,6 500 W 800 4 A

Dobbelaktuator med to relé for brytning av  
to ulike laster.

Tekniske data

Nettspenning 230 V/50 Hz

Standby-effekt 0,3 W

Driftstemperatur 
utenfor boks

-25 til +35 °C

Type bryter Relé, Mikrogap (μ))

Beskyttelse Overtemperatur programvare
Bryterbeskyttelse

*Fordelt på begge utgangene.

EL 14 004 92REL-02
Dobbelaktuator
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REL-01-2P

1-pol brytning av L och N 2-pol brytning av L och N

1-pol 2-pol

nett  |  p le jd.no
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Tekniske data

Nettspenning 230 V/50 Hz

Standby-effekt 0,3 W

Driftstemperatur 
utenfor boks

-25 til +35 °C

Type bryter Relé, Mikrogap (μ))

Beskyttelse Overtemperatur programvare
Bryterbeskyttelse

https://www.plejd.com/nb-no
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LED-10

Generel l  teknisk informasjon

Dimensjoner 46x46x18 mm

Kabeltverrsnitt Tilkoblinger: 0,5–4,0 mm2

Installasjonsinformasjon Produktet installeres i en veggboks bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monterings-
klips på vegg eller DIN-skinne, MNT-01 (EL 14 002 74, medfølger ikke).

Radio 2,4 GHz mesh
Bluetooth®

<10 dBm

Radiorekkevidde Ca. 10 m innendørs.
Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

EXT-01 kan brukes til å forlenge rekkevidden i Plejd-
mesh og til trådløs styring via to separate innganger. 
Den fungerer også som batteribackup med en 
integrert BAT-01.

EL 14 001 17EXT-01

Extender

Tekniske data

Nettspenning 230 V/50 Hz, maks. 0,02 A

Standby-effekt 0,2 W

Driftstemperatur 
utenfor boks

-25 til +35 °C

Beregnet 
batteritid

Inntil 10 års gangreserve

EL 14 002 78LED-10
LED-driver 10 W

Tekniske data

Nettspenning 230 VAC/50 Hz, maks. 0,15 A

Standby-effekt Psb/Pnet: 0,3 W

Driftstemperatur 
utenfor boks

-20 til +35 °C

Beskyttelse Overtemperatur programvare
Kortslutningsvern

Effektivitet ved 
full belastning

83 %

Effektfaktor (PF) 0,6

Uout 3–28 V DC

Bruk bare til LED-last (DC).  

Last (CC) Last (CV)
150 mA 1–4 W 12 V (DC) 0–8 W
350 mA 1–9 W 24 V (DC) 0–10 W
500 mA 1–10 W
700 mA 1–10 W

LED-driver 10 W med innebygd dimmefunksjon for 
en eller flere LED-armaturer (150–700 mA) eller 
LED-strips (12/24 V DC) for inntil 10 W.

Dimbar 1–100 %.

14
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EL 66 000 60LED-75
LED-driver 75 W

Tekniske data

Nettspenning 230 V/50 Hz, maks. 0,5 A

Standby-effekt Psb/Pnet: 0,35 W

Driftstemperatur -20 til +40 °C
Ikke-kondenserende

Beskyttelse Overtemperatur programvare
Kortslutningsvern

Effektivitet ved full 
belastning

90 %

Dimensjoner 162x62x34 mm

Kabeltverrsnitt Tilkoblinger: 0,5–2,5 mm2

LED-driver med innebygd dimmefunksjon for 12/24 V DC 
LED-striper med inntil 75 W belastning. 

Støtte for tunable white LED-striper med felles anode.

For laster uten tunable white, bruk valgfri minusklemme (-).

Last (CV)
12 V (DC) 1–40 W
24 V (DC) 1–75 W

Pi l ler & dr ivere
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Armaturer
Med vår armaturserie gjør vi justerbar farge
temperatur tilgjengelig for alle. I tillegg til å gi 
elektrikeren fleksibilitet gir det også sluttkunden 
mulighet til å tilpasse lyset etter designvalg og 
situasjon.

Ved å integrere styringen i armaturen har vi skapt 
et nytt nivå av fleksibel belysningsinstallasjon der 
gruppering kan skje trådløst og det ikke er behov 
for tenntråder eller å ta hensyn til makseffekt. Alle 
innstillinger skjer enkelt og greit i Plejd-appen.

Armaturene kan som vanlig styres trådløst gjennom 
andre produkter fra Plejd, eventuelt med appen eller 
en vanlig fjærbelastet trykkbryter.

Mangler du informasjon? Skann QR-koden for å se alle 
produktene våre på nettstedet vårt, eller besøk: 
plejd.no/produkter
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Armaturer

DWN-01

Downlight Tilt

DWN-01 er en smart downlight med tunable white og 
innebygd dimmefunksjon. Ingen ekstern dimmer skal 
brukes. Lyskilden i Downlight Tilt kan vinkles sideveis for 
å variere belysningen i rommet. Produktet kan grupperes 
trådløst og styres via appen, andre produkter fra Plejd 
eller kablet trykkbryter.

DWN-01 støtter tunable, som betyr justerbar farge
temperatur, og kan også settes til en fast temperatur  
eller dim-to-warm.

Lysdata

Lysfluks 515 lm

Tunable white 2 200–4 000 K 

Strålevinkel 40°

Tiltbar 22°

Dimming 0,1–100 %

RA 90

SDCM 3

L70/B50 60 000 h

Tekniske data

IP-grad armatur IP44

IP-grad driver IP20

Isolasjonsklasse Klasse II

Omgivelsestemperatur -25 til +35 °C

Maksimalt strømforbruk 8 W

Energieffektivitetsklasse F

Nettspenning 230 V~ 50 Hz

Standby-effekt Pnet: 0,09 W

Isosafe Lav intallasjonsdybde. 
Kan installeres direkte 
mot isolasjon.

Driftsmiljø Innendørs/utendørs 
(eks. takfot)

Radio

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

<10 dBm

Radiorekkevidde:
Ca. 10 m innendørs.
Plejds meshteknikk forlenger
rekkevidden ved at alle 
enheterkommuniserer via 
hverandre.

Artikkelliste
DWN-01-W Hvit (RAL 9003) EL 32 038 10
DWN-01-B Svart (RAL 9004) EL 32 038 11
DWN-01-W 6-pack Hvit (RAL 9003) EL 32 025 64
DWN-01-B 6-pack Svart (RAL 9004) EL 32 025 65

Ikke koble inngang 1 mellom flere produkter. 
Kontroll og tilkobling av flere armaturer i en 
gruppe gjøres trådløst i appen.

Armatur 1 Armatur 2

Hvit Svart

Installasjons-
dybde 40 mm

Driver inkludert
(ikke utskiftbar).

Produktbredde Ø 94 mm

Hullbredde Ø 83 m

support  |  416 75 353
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19nett  |  p le jd.no

Armaturer

DWN-02
Downlight Deep

DWN-02 er en smart downlight med tunable white og 
innebygd dimmefunksjon. Ingen ekstern dimmer skal 
brukes. Produktet kan grupperes trådløst og styres via 
appen, andre produkter fra Plejd eller kablet trykkbryter.

DWN-02 støtter tunable, som betyr justerbar farge
temperatur, og kan også settes til en fast temperatur  
eller dim-to-warm.

Lysdata

Lysfluks 515 lm

Tunable white 2 200–4 000 K 

Strålevinkel 40°

Dimming 0,1–100 %

RA 90

SDCM 3

L70/B50 60 000 h

Tekniske data

IP-grad armatur under tak IP44

IP-grad driver IP20

Isolasjonsklasse Klasse II

Omgivelsestemperatur -25 til +35 °C

Maksimalt strømforbruk 8 W

Energieffektivitetsklasse F

Nettspenning 230 V~ 50 Hz

Standby-effekt Pnet: 0,09 W

Isosafe Lav intallasjonsdybde. 
Kan installeres direkte 
mot isolasjon.

Driftsmiljø Innendørs/utendørs 
(eks. takfot)

Radio

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

<10 dBm

Radiorekkevidde:
Ca. 10 m innendørs.
Plejds meshteknikk forlenger
rekkevidden ved at alle 
enheterkommuniserer via 
hverandre.

Ikke koble inngang 1 mellom flere produkter. 
Kontroll og tilkobling av flere armaturer i en 
gruppe gjøres trådløst i appen.

Armatur 1 Armatur 2

Hvit Svart

Artikkelliste
DWN-02-W Hvit (RAL 9003) EL 32 038 12
DWN-02-B Svart (RAL 9004) EL 32 038 13
DWN-02-W 6-pack Hvit (RAL 9003) EL 32 025 66
DWN-02-B 6-pack Svart (RAL 9004) EL 32 025 67

Installasjons-
dybde 40 mm

Driver inkludert
(ikke utskiftbar).

Produktbredde Ø 94 mm

Hullbredde Ø 83 m

https://www.plejd.com/nb-no
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LST-01
LED-stripe

LST-01 er en dimbar LED-stripe med tunable white laget 
for bruk med LED-75. Den er delbar i 50 mm segmenter og 
klassifisert inntil IP66. Høy tetthet mellom lysdiodene gir et 
prikkfritt utseende inne i diffusoren, selv med tynne profiler.

LED-stripe kan installeres med den medfølgende dobbelt
sidige tapen i profiler som er minst 13 mm brede.

Lysdata

Lysfluks 960 lm/m

Tunable white 2 200–4 000 K 

Dimming 0,1–100 %

RA 90

SDCM 3

L70/B50 60 000 h

Tekniske data

IP-grad IP66

Isolasjonsklasse Klasse III

Omgivelsestemperatur -25 til +35 °C

Maksimalt strømforbruk 9,6 W/m

Energieffektivitetsklasse F

Strømforsyning 24 V DC  
(3-leder, felles anode +) 

Kabeltverrsnitt 0,34 mm2

Maks. 2 A

Artikkelliste
LST-01-2M 2 meter EL 32 025 68
LST-01-4M 4 meter EL 32 025 69
LST-01-6M 6 meter EL 32 025 70

Armaturer

Bruk med LED-75

2 m/4 m/6 m 

Høyde: 9 mm
2 m 50 mm 400 mm

13
 m

m

support  |  416 75 353
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Armaturer

OUT-01
Veggarmatur

OUT-01 er en utendørs veggarmatur med innebygd LED, for 
eksempel designet for å lyse opp fasader. Den har justerbar 
fargetemperatur og kan stilles inn for å lyse opp, ned eller i 
begge retninger samtidig.

Produktet har innebygde tidsfunksjoner for automatisk 
aktivering og deaktivering ved henholdsvis soloppgang og 
-nedgang. Produktet har også integrert batteribackup som 
holder tidsfunksjoner, som astrour og ukesur, aktiv selv ved 
strømbrudd. Innstillingene konfigureres enkelt i Plejd-appen.

Lysdata

Lysfluks 2x300 lm

Tunable white 2 200–4 000 K 

Strålevinkel 45°

Dimming 0,1–100 %

RA 90

SDCM 3

L70/B50 60 000 h

Tekniske data

IP-grad IP45

Isolasjonsklasse Klasse I

Omgivelsestemperatur -25 til +35 °C

Beregnet batteritid Inntil 10 års gangreserve

Maksimalt strømforbruk 8,3 W (2x4,15 W)

Energieffektivitetsklasse F

Nettspenning 230 V~ 50 Hz

Effektfaktor (PF) 0,9

Standby-effekt Pnet: 0,10 W

Maksimal bypass-strøm 16 A

Radio

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

<10 dBm

Plejds meshteknikk forlenger
rekkevidden ved at alle 
enheter kommuniserer via 
hverandre.

Hvit Grå Svart

Artikkelliste
OUT-01-W Hvit (RAL 9003) EL 32 024 91
OUT-01-G Grå (RAL 7042) EL 32 024 92
OUT-01-B Svart (RAL 7021) EL 32 024 93

60 mm

86 mm

Ø 100 mm

104 mm

https://www.plejd.com/nb-no


Gateway

Gateway kobler brukerens Plejd-mesh med internett, 
dette muliggjør styring av Plejd-systemet uavhengig 
hvor brukeren befinner seg.

Google Assistant er ikke tilgjengelig på alle språk og i alle land. Google og 
Google Home er varemerker som tilhører Google LLC. Apple, HomeKit®  
og App Store er varemerker fra Apple Inc., registret i USA og andre land.

Integrasjon & 
fjernkontroll

For å få enda større utbytte av den smarte belysning 
kan du supplere systemet med vår Gateway. Den 
gir mulighet for fjernstyring via internett uansett 
hvor du befinner deg. Gateway muliggjør dessuten 
integrasjoner med tredjepartstjenester som Google 
Home, Apple HomeKit® og Homey.

Gjennom disse systemene kan produktene kobles 
sammen med andre smarte produkter på markedet og 
styres ved hjelp av stemmeassistent eller andre apper 
for hjemautomasjon.

Mangler du informasjon? Skann QR-koden for å se 
alle produktene våre på nettstedet vårt, eller besøk: 
plejd.no/produkter

EL 14 002 79GWY-01
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Tekniske data

Standby-effekt 0,6 W

Driftstemperatur 0 til +35 °C

Dimensjoner 70x70x20 mm

Tilkobling LAN Ethernet/RJ45

Radio 2,4 GHz mesh 
Bluetooth® 
<10 dBm

Radiorekkevidde Ca. 10 m innendørs.
Plejds meshteknikk forlenger
rekkevidden ved at alle enheter 
kommuniserer via hverandre.

Gateway
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Trådløs 
styring
Bruk av trådløse produkter ved en profesjonell 
installasjon skal ikke bety kompromisser for sluttkunden. 
Fos oss er det viktig at du ikke opplever forsinkelser 
og at grensesnittet oppleves like bra, eller også bedre 
enn, kablede alternativer. Levetiden til batteriene i 
produktene våre er såpass lang at serviceintervallene 
tilsvarer renoveringsintervallene, noe som betyr at 
behovet for løpende vedlikehold er minimalt.

Mangler du informasjon? Skann QR-koden for å se alle 
produktene våre på nettstedet vårt, eller besøk:
plejd.no/produkter
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	 Innhold

26	 Trådløs bryterinngang | WIN-01

27	 Trådløs bevegelsesvakt | WMS-01 
 
28	 Trådløs trykkbryter | WPH-01

	 Trådløs vri | WRT-01



WIN-01

COM
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Trådløs styr ing

WIN-01
Trådløs bryterinngang

WIN-01 har to innganger og brukes med valgfri 
trykknapp for trådløs styring av Plejd-produkter. 
CR2450-batteriet gir en forventet levetid på 15 år.  

WIN-01 har en slank design som lett får plass i boks 
bak strømbrytere eller i forhøyningsramme.

Tekniske data

Driftstemperatur utenfor boks -20 til +35 °C
Ikke-kondenserende

Batterilevetid Inntil ca. 15 år 
(1xCR2450)

Dimensjoner 42x42x8 mm

Kabeltverrsnitt Tilkoblinger: 0,75–2,5 mm2

Radio 2,4 GHz mesh
Bluetooth®

<10 dBm

Radiorekkevidde Ca. 10 m innendørs.
Batteridrevne produkter 
forlenger ikke rekkevidden i 
Plejd-mesh.

Kommende

support  |  416 75 353
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Trådløs styr ing

WMS-01
Trådløs bevegelsesvakt

Vår trådløse sensor brukes til å slå lys automatisk på 
eller av basert på bevegelse. Den har en deteksjons-
rekkevidde på inntil 7 meter og et batteri med inntil  
10 års beregnet levetid.

Den praktiske utformingen av produktet tillater diskré 
montering i hjørnet av rommet med skruer eller den 
dobbeltsidige teipen som følger med.

Styrning med hjelp av bevegelse kan kombineres 
sømløst med øvrig styring i Plejd-systemet i form av 
trykkbryter, app og tidsfunksjoner. Innstillinger gjøres 
enkelt i Plejd-appen.

Tekniske data

Sensor PIR (Passiv Infrarød)

Deteksjonsrekkevidde* Store bevegelser: 7 m
Små bevegelser: 3,5 m
*Testet i henhold til  
  IEC 63180

Batterilevetid Beregnet batteritid inntil 10 år 
(1xAA litiumbatteri* inkludert)
*Litiumbatteri anbefales  
  for å maksimere levetiden.

Anb. monteringshøyde 2,2 m +/-10 cm

Deteksjonsvinkel 90°

Dimensjoner 110x31x25 mm

Driftsmiljø Innendørs

Omgivelsestemperatur 0 til +35 °C

Radio 2,4 GHz mesh
Bluetooth®

<10 dBm

Radiorekkevidde Ca. 10 m innendørs.
Batteridrevne produkter forlenger 
ikke rekkevidden i Plejd-mesh.

EL 14 207 79

31 mm

22 mm

110 mm

2,
2 

m
 

7 m 
90°

3,5 m 
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WPH-01

WRT-01

Trådløs trykkbryter

Trådløs vri

Trådløs trykkbryter muliggjør trådløs styring 
av ett eller flere produkter fra Plejds sortiment. 
Enkel- og dobbelvippe inkludert. Monteres 
enkelt med dobbeltsidig tape, skrue eller uten på 
standard veggboks.

Trådløs vri som muliggjør trådløs styring av 
ett eller flere produkter fra Plejds sortiment. 
Senterplate med vrihjul inkludert. Monteres 
enkelt med dobbeltsidig tape, skrue eller utenpå 
standard veggboks.

Tekniske data

Batterilevetid Inntil 15 år (3xCR2032)

Driftstemperatur -25 till+35 °C, ikke-kondenserende

Dimensjoner Monteringsramme 71x71 mm
Innbygningsdybde 0 mm
Senterplate 55x55 mm

Radio 2,4 GHz mesh 
Bluetooth® 
<10 dBm

Radiorekkevidde Ca. 10 m innendørs.
Batteridrevne produkter forlenger 
ikke rekkevidden i Plejd-mesh.

Artikellista Passar med
WPH-01-EW Polarhvit ramme ELKO®1 EL 14 002 83 
WPH-01-EB Svart ramme ELKO®1 EL 14 002 84 
WPH-01-AW Matthvit ramme SG® Install2 EL 14 008 25
WPH-01-AB Svart ramme SG® Install2 EL 14 008 26
WPH-01-SW Hvit ramme Exxact®3 EL 14 002 81
WPH-01-SA Antrasitt ramme Exxact®3 EL 14 002 86

Artikellista Passar med
WRT-01-EW Polarhvit ramme ELKO®1 EL 14 005 00 
WRT-01-EB Svart ramme ELKO®1 EL 14 005 01 
WRT-01-AW Matthvit ramme SG® Install2 EL 14 008 27
WRT-01-AB Svart ramme SG® Install2 EL 14 008 28
WRT-01-SW Hvit ramme Exxact®3 EL 14 005 03
WRT-01-SA Antrasitt ramme Exxact®3 EL 14 005 04

1 Varemerket eies av ELKO AS.
2 Varemerket eies av SG Armaturen AS.
3 Varemerket eies av Schneider Electric.

1 Varemerket eies av ELKO AS.
2 Varemerket eies av SG Armaturen AS.
3 Varemerket eies av Schneider Electric.

Tekniske data

Batterilevetid Inntil 15 år (2xCR2032)

Driftstemperatur -25 til +35 °C, ikke-kondenserende

Dimensjoner Monteringsramme 71x71 mm
Innbygningsdybde 0 mm
Senterplate 55x55 mm

Radio 2,4 GHz mesh
Bluetooth®

<10 dBm

Radiorekkevidde Ca. 10 m innendørs.
Batteridrevne produkter forlenger 
ikke rekkevidden i Plejd-mesh.

Trådløs styr ing
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Trådløs styr ing
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Mangler du informasjon? Skann QR-koden for å se alle 
produktene våre på nettstedet vårt, eller besøk: 
plejd.no/produkter

Tilbehør 
For å øke produktenes fleksibilitet har vi utviklet 
en serie tilpasset tilbehør som muliggjør flere 
bruksområder.

Ved å tilby en rekke tilbehør i stedet for øremerkede 
produkter skaper vi et bredere utvalg av løsninger 
som dessuten er enkle å lagerføre både i butikk og  
i servicebilen.
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	 Innhold

32	 Smart plug on/off | SPR-01

33	 Adapter vri | RTR-01

	 Batteribackup | BAT-01

	 Monteringsboks | MNT-02

	 Monteringsklips | MNT-01



32

Ti lbehør 

SPR-01
Smart plug on/off

Smart plug on/off med relébryter for 16 A last. 
Koble den til en stikkontakt for å styre belysning  
og annet utstyr.

Artikkelliste
SPR-01 Smart plug on/off hvit EL 14 002 18 
SPR-01-BL Smart plug on/off svart EL 14 002 19

Tekniske data

Standby-effekt 0,3 W

Driftstemperatur 0 til +35 °C

Dimensjoner 66x43 mm

IP-grad IP20

Radio 2,4 GHz mesh
Bluetooth®

<10 dBm

Radiorekkevidde Ca. 10 m innendørs.
Plejds meshteknikk forlenger
rekkevidden ved at alle enheter 
kommuniserer via hverandre.

support  |  416 75 353
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Ti lbehør 

EL 14 002 73BAT-01

EL 14 004 91MNT-02

EL 14 002 74MNT-01

Batteribackup

Monteringsboks

Monteringsklips

Batteribackup som brukes for å holde tidsfunksjoner 
aktiv selv ved strømbrudd i Plejd-systemet. Passer med 
Plejd-piller (46x46x18 mm). 10 års gangreserve.

Monteringsboks brukes til å montere valgfri pille fra 
Plejd på vegg, i spotkasse eller i skap. Dimensjoner 
93x53x25 mm. Passer med Plejd-piller (46x46x18 mm).

Monteringsklips brukes for å montere valgfri pille fra 
Plejd på DIN-skinne eller vegg. Passer med Plejd-piller 
(46x46x18 mm).

RTR-01
Adapter vri

Adapter vri klikkes sammen med valgfri pille fra Plejds 
sortiment (med målene 46x46x18 mm) og fungerer 
da som en klassisk dimmer. Ved hjelp av vår trådløse 
meshteknikk kan Adapter vri brukes til å kontrollere 
andre produkter i Plejd-systemet. 

Tekniske data

Dimensjoner Monteringsramme 71x71 mm
Innbygningsdybde 28 mm 
Senterplate 55x55 mm

IP-grad IP20

Artikkelliste Passer med
RTR-01-EW Polarhvit ramme ELKO®1 EL 14 004 97
RTR-01-EB Svart ramme ELKO®1 EL 14 004 98 
RTR-01-AW Matthvit ramme SG® Install2 EL 14 008 21
RTR-01-AB Svart ramme SG® Install2 EL 14 008 22 
RTR-01-SW Hvit ramme Exxact®3 EL 14 004 95 
RTR-01-SA Antrasitt ramme Exxact®3 EL 14 004 96 
RTR-01-RW Hvit ramme Renova®3 EL 14 004 93
RTR-01-RB Svart ramme Renova®3 EL 14 004 94

1 Varemerket eies av ELKO AS.
2 Varemerket eies av SG Armaturen AS.
3 Varemerket eies av Schneider Electric.

https://www.plejd.com/nb-no
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Art ikkelregister

Piller & drivere
EL-nummer Artikkel Passer med

14 002 76 VRI-02-EW Dimmer LED Polarhvit ramme ELKO®1

14 002 69 VRI-02-EB Dimmer LED Svart ramme ELKO®1

14 008 23 VRI-02-AW Dimmer LED Matthvit ramme SG® Install2

14 008 24 VRI-02-AB Dimmer LED Svart ramme SG® Install2

14 004 89 VRI-02-SW Dimmer LED Hvit ramme Exxact®3

14 004 90 VRI-02-SA Dimmer LED Antrasitt ramme Exxact®3

14 002 82 DIM-01-2P Dimmer LED

14 002 77 DIM-02 Dobbeldimmer

14 002 64 DAL-01 DALI broadcast

14 002 72 CTR-01 Dimmer 1–10 V

14 002 75 REL-01-2P Bryteraktuator

14 004 92 REL-02 Dobbelaktuator

14 001 17 EXT-01 Extender

14 002 78 LED-10 LED-driver 10 W

66 000 60 LED-75 LED-driver 75 W

Armaturer
EL-nummer Artikkel Farge

32 038 10 DWN-01-W Downlight Tilt Hvit

32 038 11 DWN-01-B Downlight Tilt Svart

32 025 64 DWN-01-W 6-pack Downlight Tilt Hvit

32 025 65 DWN-01-B 6-pack Downlight Tilt Svart

32 038 12 DWN-02-W Downlight Deep Hvit

32 038 13 DWN-02-B Downlight Deep Svart

32 025 66 DWN-02-W 6-pack Downlight Deep Hvit

32 025 67 DWN-02-B 6-pack Downlight Deep Svart

32 025 68 LST-01-2M LED-stripe 2 m

32 025 69 LST-01-4M LED-stripe 4 m

32 025 70 LST-01-6M LED-stripe 6 m

32 024 91 OUT-01-W Veggarmatur Hvit

32 024 92 OUT-01-G Veggarmatur Grå

32 024 93 OUT-01-B Veggarmatur Svart

Integrasjon og fjernkontroll
EL-nummer Artikkel

14 002 79 GWY-01 Gateway

Trådløs styring

EL-nummer Artikkel Passer med

14 207 79 WMS-01 Trådløs bevegelsesvakt

14 002 83 WPH-01-EW Trådløs trykkbryter Polarhvit ramme ELKO®1

14 002 84 WPH-01-EB Trådløs trykkbryter Svart ramme ELKO®1

14 008 25 WPH-01-AW Trådløs trykkbryter Matthvit ramme SG® Install2

14 008 26 WPH-01-AB Trådløs trykkbryter Svart ramme SG® Install2

14 002 81 WPH-01-SW Trådløs trykkbryter Hvit ramme Exxact®3

14 002 86 WPH-01-SA Trådløs trykkbryter Antrasitt ramme Exxact®3

14 005 00 WRT-01-EW Trådløs vri Polarhvit ramme ELKO®1

14 005 01 WRT-01-EB Trådløs vri Svart ramme ELKO®1

14 008 27 WRT-01-AW Trådløs vri Matthvit ramme SG® Install2

14 008 28 WRT-01-AB Trådløs vri Svart ramme SG® Install2

14 005 03 WRT-01-SW Trådløs vri Hvit ramme Exxact®3

14 005 04 WRT-01-SA Trådløs vri Antrasitt ramme Exxact®3

Tilbehør 
EL-nummer Artikkel Passer med

14 002 18 SPR-01 Smart plug on/off hvit

14 002 19 SPR-01-BL Smart plug on/off svart

14 004 97 RTR-01-EW Adapter vri Polarhvit ramme ELKO®1

14 004 98 RTR-01-EB Adapter vri Svart ramme ELKO®1

14 008 21 RTR-01-AW Adapter vri Matthvit ramme SG® Install2

14 008 22 RTR-01-AB Adapter vri Svart ramme SG® Install2

14 004 95 RTR-01-SW Adapter vri Hvit ramme Exxact®3

14 004 96 RTR-01-SA Adapter vri Antrasitt ramme Exxact®3

14 004 93 RTR-01-RW Adapter vri Hvit ramme Renova®3

14 004 94 RTR-01-RB Adapter vri Svart ramme Renova®3

14 002 73 BAT-01 Batteriebackup
14 004 91 MNT-02 Monteringsboks
14 002 74 MNT-01 Monteringsklips

1 Varemerket eies av ELKO AS.
2 Varemerket eies av SG Armaturen AS.
3 Varemerket eies av Schneider Electric.



Vi reserverer oss mot eventuelle skrivefeil og trykkfeil.

Er du nysgjerrig på Plejd og vil vite mer om produktene våre? Som elektriker 
kan du kontakte en av våre selgere for en gratis produktgjennomgang.  
Skann QR-koden, eller besøk: plejd.no/elektriker 

Som sluttkunde kan du spørre elektrikeren din om Plejd.

Kom i gang med Plejd!



Olaf Helsets vei 2 
0694 Oslo

Telefon│416 75 353
info@plejd.no 

plejd.no
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