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Valkommen

till Plejd

Smart belysning fran Plejd ger dig samma enkelhet
som traditionell belysning men med en rad nya
mojligheter. Oavsett om planen &r att bygga nytt,
renovera eller bara addera smart belysning passar
Plejd utmarkt. Det gér lika bra att borja med ett fatal
produkter som att installera Plejd i en hel byggnad.
Var tradlosa teknik gor det enkelt att komplettera
och bygga ut systemet efter behov.

Enkelheten och flexibiliteten i vara produkter har
gjort Plejd till ett sjalvklart val for elektriker och
slutkund. Produkterna installeras och konfigureras
snabbt med hjalp av var app och kan sedan styras
med appen, vara tradldsa tryckknappar eller traditio-
nella lampknappar. | appen ar det enkelt att skapa
och anvanda scenarion, gbra schemaldggningar, satta
timers och mycket mer. Véra produkter gér jobbet
enklare for elektriker och ger samtidigt slutkunderna
fler smarta funktioner i sin belysningsstyrning.
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1 mn+ 4 mn+ 50 000+

Plejd-system Installerade enheter Elektriker




Ett komplett sortiment

Vara produkter for belysningsstyrning passar de flesta
dndamal. Redan med den férsta produkten far man fler
fordelar jamfort med traditionella alternativ, men ju fler
produkter som adderas till Plejd-systemet desto storre
blir férdelarna.

Funktionerna i vara produkter dr mjukvarubaserade,
vilket ger vara kunder stor flexibilitet. Det innebar
ocksa att elektrikern inte behéver vélja olika produkter
for att 16sa olika uppgifter, nagot som ger elektrikern
en enklare vardag och slutkunden fler mojligheter.

:: MADE IN Vi utvecklar alla vara produkter och tjanster in-house. Genom att ha full kontroll i hela kedjan,
fran forsta skiss och idé till lanserad produkt, kan vi sdkert och kontrollerat utveckla produkter

S W E D E N som uppfyller bade vara egna hdga krav och externa godkannanden.

support | 010 20

03 89 91



Sa funkar det

Vi vill att det ska vara enkelt att komma igang med
smart belysning. Darfor har vi utvecklat en teknik dar
steget fran traditionell belysningsstyrning till uppkopp-
lade produkter ar sa litet som mojligt. Vara produkter
ar kopplade till varandra via en robust meshteknik som
forlanger rackvidd och mojliggor tradlos kommunika-
tion mellan enheter utan behov av en central hub.
Produkterna anvander dven Bluetooth® for att

For att forenkla vardagen hemma kan du
exempelvis stalla in fasadbelysningen
efter solens upp- och nedgang eller
skapa ett "hejdad’-scenario dar du slacker
alla lampor med ett knapptryck.

Plejd-cupport

kommunicera direkt med en mobiltelefon eller surfplatta,
vilket innebar att elektrikern har ett verktyg tillgangligt
for konfigurering direkt i fickan, utan behov av extra
utrustning. For att styra systemet pa distans kan man
anvanda var Gateway som kopplar ihop systemet med
internet. Gateway mojliggdr dessutom integration

mot tredjepartstjanster.
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Anpassa och automatisera arbetsplatsen
genom bade schemalaggning och
scenarion. Anvand exempelvis scenariot
"middag” pa restaurangen eller
schemalagg sa att alla lampor pa
kontoret slécks efter arbetstid.

Med en lovordad support bestdende av erfarna och utbildade elektriker far du alltid den hjélp du behéver,
nar du behover den. Eftersom vi utvecklar vara produkter sjélva har vi all kompetens néra till hands for att
bistd med support i alla typer av drenden, fran enkla fragor till teknisk support och radgivning.

Telefon | 010 203 89 91 E-post | support@plejd.com

P& Facebook hittar du gruppen Plejd Support. Dar svarar var support pa fragor och deltar i diskussioner
tillsammans med andra Plejd-anvdndare. Skanna QR-koden for att komma direkt till gruppen eller besok:

facebook.com/groups/plejdsupport

Om oss


http://facebook.com/groups/plejdsupport
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Appen

Appen

Appen med sitt intuitiva granssnitt ar hjartat i var
smarta belysningsstyrning. Den ger dig som elektriker
ett kraftfullt verktyg for att installera och konfigurera
Plejd-produkter. Genom att allt sker tradl6st kan juster-
ingar och felsékningar enkelt goras pa plats utan fysisk
tillgang till produkterna. Med en Plejd-Gateway kan
systemet dessutom kopplas upp mot internet, da kan
justering och felsdkning ske pa distans.
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Vardagsrum

Sovrum

Utebelysning
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Filmbevsi

Forutom att vara ett kraftfullt verktyg for elektrikern
Oppnar appen upp en hel varld av smart belysnings-
styrning for slutkunden, som scenarion, schemalagg-
ning, integrationer och mycket mer. Appens lattnavige-
rade design gor det lika enkelt for dig som elektriker
som for slutkunden att styra Plejd-belysningen.

Var enkla och l&ttnavigerade app finns
for nedladdning pa App Store och

Google Play.
pleyd

LADDA NED PA
® Google Play



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plejd.plejdapp&hl=sv&gl=US&pli=1
https://apps.apple.com/se/app/plejd/id1032689423
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Knapp, app eller rést

Tand belysningen med din vanliga lampknapp, appen eller
med rosten. Roststyrning kréver en Gateway fran Plejd
och integration mot tredjepartstjanst.

Scenarion

Skapa scenarion som passar vid olika tillfallen och
aktivera dem fran din vanliga lampknapp eller via appen.

Tidsfunktioner

Schemalégg din belysning bade efter tid och efter
solens upp- och nedgang.

Rérelsedetektering

Styr dina lampor med rérelsevakt och justera enkelt
med stodet for rorelsedetektering.

Semesterlage

Anvand semesterldget for att tanda, sldcka och dimra
belysningen automatiskt. For detta kravs var Gateway.

Integrationer

Integrera med andra produkter fér smarta hem med
var Gateway. Vi adderar I6pande nya integrationer
for att trygga ett framtidssakert system.

Works with Fungerar med Talks with
[ﬁ Apple HomeKitJ [0 Google Home] ‘o Homey

-

Google Assistant ar inte tillgénglig pa alla sprak och i alla lander. Google och
Google Home &r varumérken fran Google LLC. Apple, HomeKit® och App Store
ar varumarken fran Apple Inc. och ar registrerat i USA samt andra lander.

webb | plejd.se

Appen


http://www.plejd.se/

Puckar
& drivare

K&rnan i vart produktsortiment &r en serie med
smarta enheter som vi kallar "puckar”. Dessa puckar
installeras som traditionell belysningsstyrning,
vanligtvis bakom stréombrytaren. Puckarna kan
ocksé installeras tillsammans med en armatur eller

i elcentralen.

Styr enheterna
tradlost genom andra
Plejd-produkter.

Skapa tidsfunktioner
som astro- och veckour.

Aktivera scenarion
fran mobil, surfplatta
eller tryckknapp.

Saknar du nagon information? Skanna QR-koden for
att se alla vara produkter pa var webb, eller besok:
plejd.se/produkter



http://www.plejd.se/produkter
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Innehall

Dosdimmer | DIM-01
Krondimmer | DIM-02
DALI broadcast | DAL-01
Reld 2-pol | REL-01-2P
Kronreld | REL-02
Controller | CTR-01
Extender | EXT-01
LED-driver 10 W | LED-10

LED-driver 75 W | LED-75



Puckar & drivare
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230V~ 50Hz 0-300VA

Dosdimmer
DIM-01 E 1377701

ylooanig @
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Dosdimmer ar en universaldimmer med tva separata
ingangar och justerbar min-, max- och startniva.

Upp till 300 VA.

Teknisk data

Natspanning 230 V/50 Hz

Standbyeffekt 0,3W

Drifttemperatur -20 till +35 °C

utanfor dosa

Lasttyp Bakkant (trailing edge) Last
Framkant (leading edge) Halogen/glodljus (230 V) 0-300 W

Sled BveriemperEi ks LED-ljuskallor/drivdon (230 V bakkant) 0-200 VA
Overtemperatur hardvara LED-ljuskallor/drivdon (230 V framkant) 0-100 VA

0-300 VA

Overlast mjukvara Elektroniska transformatorer (12 V halogen)

Anvand ej med: lysror, konventionella transformatorer eller lagenergilampor.

10 support | 010 203 89 91



Puckar & drivare

Krondimmer
DIM-02 E 1377703

Krondimmer &r en tvakanalig universaldimmer med tva
separata ingangar och justerbar min-, max- och startniva.

Upp till 100 VA per kanal.

Teknisk data

Néatspanning 230 V/50 Hz

Standbyeffekt 0,3W

Drifttemperatur -20 till +35 °C

utanfoér dosa

Lasttyp Bakkant (trailing edge) Last per utgang (total maxeffekt 200 VA)
Framkant (leading edge) Halogen/glodljus (230 V) 0-100 W

Skydd Overtemperatur mjukvara LED-ljuskallor/drivdon (230 V bakkant) 0-100 VA
Overtemperatur hardvara LED-ljuskallor/drivdon (230 V framkant) 0-50 VA

Overlast mjukvara

Elektroniska transformatorer (12 V halogen) 0-100 VA

Anvand ej med: lysror, konventionella transformatorer eller lagenergilampor.

DALI broadcast

DAL01 E 1377749

DAL-01 anvands for att styra belysningsprodukter
via DALI-buss med broadcast. DALI-2 med stod for
tunable white-belysning, Device Type 8 (DT8).

Teknisk data

Natspanning 230 VAC/50 Hz, max. 0,05 A
Standbyeffekt 0,4 W
Drifttemperatur -25 till +35 °C

utanfor dosa

DALI-buss Max. 64 DALI-laster

Garanterad strom 128 mA

Max. strom 150 mA
Grundléggande isolering

Max. kabellangd 300 m (1,5 mm?)

Skydd Overtemperatur mjukvara
Kortslutningsskydd

Generell teknisk information

Dimensioner 46x46x18 mm
Kabel Anslutningar: 0,5-4,0 mm?
Installationsinformation Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock alternativt pa végg eller

DIN-skena med hjalp av Monteringsclips, MNT-01 (E 13 777 90, medfdljer ej).

Radio 2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm
Radiorackvidd Ca 10 m inomhus.

Plejds meshteknik forlanger rackvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

11



Puckar & drivare

Rela 2-pol

REL-01-2P E 1377709

REL-01-2P ar en brytare med reld och mojlighet
till 1- eller 2-polig brytning.

REL-01-2P

[ |
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Teknisk data
Natspanning 230 V/50 Hz
Last PF Effekt VA Strom
Sitemeleyeii et O Halogen/glédljus (230 V) 1 3500W 3500 16 A"
Drifttemperatur -25 till +35 °C LED-laster 0,9 800W 1000 4A
utanfor dosa Lysrér okompenserande 0,3 700 W 2300 10A
Typ av brytning Reld, Mikrogap (1) Lysrér kompenserande 0,85 1500W 1750 8 A
Skydd Overtemperatur mjukvara Lagvoltshalogen elektronisk 0,8 1500W 1750 8 A
Nollgenomgangsdetektering Lagvoltshalogen konventionell 0,95 1200W 1200 5A
(brytarskydd) Lagenergilampor 0,6  500W 800 4 A
*3000 W/13 A maximal strom for 2-pol.
I oo
Kronrela
REL-02 E 1377706
Kronreld har tva relder och anvands for T
brytning av tva separata laster.
Teknisk data
Natspanning 230 V/50 Hz
Last PF  Effekt* VA*  Strém*
Standbyeffekt 0.3W Halogen/gladljus (230 V) 1 3500W 3500 16A
Drifttemperatur -25 till +35 °C LED-laster 0,9 800W 1000 4 A
utanfor dosa Lysror okompenserande 0,3 700W 2300 10 A
Typ av brytning Reld, Mikrogap (W) Lysror kompenserande 0,85 1500W 1750 8 A
Skydd Overtemperatur mjukvara Lagvoltshalogen elektronisk 0,8 1500W 1750 8 A
Nollgenomgangsdetektering Lagvoltshalogen konventionell 0,95 1200w 1200 5A
(brytarskydd) Lagenergilampor 0,6 500W 800 4 A

Generell teknisk information

*Fordelat pa bada utgangarna.

Dimensioner

46x46x18 mm

Kabel

Anslutningar: 0,5-4,0 mm?

Installationsinformation

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock alternativt pa végg eller

DIN-skena med hjilp av Monteringsclips, MNT-01 (E 13 777 90, medfdljer gj).

Radio

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Radiorackvidd

12

Ca 10 m inomhus.

Plejds meshteknik forlanger rackvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.



Controller
CTR-01 E1377702

Controller anvands for reldbrytning eller for
styrning av tredjepartsprodukter med ingéng
for 0-10 V eller 1-10 V.

Teknisk data
Natspanning
Standbyeffekt

Drifttemperatur
utanfér dosa

Typ av brytning
Skydd

230 V/50 Hz
<0,5W
-20 till +35 °C

Reld, Mikrogap (W)

Overtemperatur mjukvara
Nollgenomgangsdetektering
(brytarskydd)

¢
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0-10V bus 1-10V bus
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0/1-10V
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Puckar & drivare

Iq 2
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Last
Koppling for 0-10V bus Koppling for 1-10 V bus Koppling for icke-dimbar last
(utan brytning av (med brytning av (endast brytning av
matning till last) matning till last) matning till last)
Last PF Effekt VA Strom
Halogen/glodljus (230 V) 1 3500w 3500 16 A
LED-laster 0,9 800W 1000 4 A
Lysror okompenserande 0,3 700W 2300 10A
Lysrér kompenserande 0,85 1500W 1750 8A
Lagvoltshalogen elektronisk 0,8 1500W 1750 8 A
Lagvoltshalogen konventionell 0,95 1200w 1200 5A
Lagenergilampor 0,6 500w 800 4 A

webb | plejd.se
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Puckar & drivare

Extender

EXT-01 E1377767

EXT-01 kan anvandas for att forldnga réckvidden i
Plejd-mesh och for tradlos styrning via tva separata
ingdngar. Den fungerar dven som batteribackup med
en integrerad BAT-01.

Teknisk data
Néatspanning
Standbyeffekt

Drifttemperatur
utanfér dosa

Berdknad
batteritid

230 V/50 Hz, max. 0,02 A
02W
-25 till +35 °C

Upp till 10 ars gangreserv

BAT-(
DX | integrated

Pleyd

m
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LED-driver 10 W

LED-10 E 7984810

LED-driver 10 W med inbyggd dimmerfunktion fér
en eller flera LED-armaturer (150-700 mA) eller
LED-strips (12/24 V DC) for upp till 10 W.

Dimbar 1-100 %.

Generell teknisk information

Teknisk data
Natspanning
Standbyeffekt

Drifttemperatur
utanfor dosa

230 VAC/50 Hz, max. 0,15 A
Psb/Pnet: 0,3 W
-20 till +35 °C

Skydd Overtemperatur mjukvara
Kortslutningsskydd

Verkningsgrad 83 %

vid full last

Effektfaktor (PF) 0,6

Uout 3-28V DC

m SELV

-+
LED

Hoojenig @
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Last (CC) Last (CV)
150 mA 1-4 W 12V (DQC)
350 mA 1-9W 24V (DC)

500 mA 1-10 W
700 mA 1-10 W

Anvand endast for LED-laster (DC).

0-8W
0-10 W

Dimensioner

46x46x18 mm

Kabel

Anslutningar: 0,5-4,0 mm?

Installationsinformation

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock alternativt pa végg eller

DIN-skena med hjilp av Monteringsclips, MNT-01 (E 13 777 90, medfdljer gj).

Radio

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Radiorackvidd

14

Ca 10 m inomhus.

Plejds meshteknik forlanger rackvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.



Puckar & drivare

LED-driver 75 W L e

LED-75 E 79848 66
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LED-75

LED-driver med inbyggd dimmer for 12/24 V DC
LED-strips med upp till 75 W belastning.

Stodjer tunable white fér LED-strips med
gemensam plus (+).

Teknisk data

Natspanning 230 V/50 Hz, max. 0,5 A
Standbyeffekt Psb/Pnet: 0,35 W
Drifttemperatur -20 till +40 °C

Icke-kondenserande

Skydd Overtemperatur mjukvara
Kortslutningsskydd

Verkningsgrad vid full last 90 %

. . Last (CV)
Dimensioner 162x62x34 mm 12V DC 1-40 W
Kabel Anslutningar: 0,5-2,5 mm? 24\ DC 1-75 W

Vid last utan tunable white, anvand valfri minusterminal (-).

webb | plejd.se 15
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Armaturer

Med var armaturserie gor vi justerbar fargtemperatur
tillgangligt for alla. Forutom att skapa flexibilitet for
elektrikern ger det ocksa slutkunden majlighet att
anpassa ljuset efter designval och tillfalle.

Genom att integrera styrningen i armaturen har vi
skapat en ny niva av flexibel belysningsinstallation,
dar gruppering kan ske tradldst och inga téndtradar
eller hansyn till maxeffekt behdvs. Alla installningar
sker bekvamt och enkelt i Plejd-appen.

Armaturerna kan som vanligt styras tradlost genom
andra produkter fran Plejd, med appen eller vanlig
aterfjadrande tryckknapp.

Saknar du nagon information? Skanna QR-koden for
att se alla vara produkter pa var webb, eller besok:
plejd.se/produkter



http://www.plejd.se/produkter
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Innehall

Downlight Tilt | DWN-01
Downlight Deep | DWN-02
LED-strip | LST-01

Véggarmatur | OUT-01



Armaturer
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Downlight 7i/t [ ]

DWN-01

Vit Svart

DWN-01 ar en smart downlight med tunable white och
inbyggd dimmerfunktion. Ingen extern dimmer ska anvdndas. Ljusdata
Ljuskallan i Downlight Tilt kan vinklas i sidled for att variera

- o ) I Ljusflode 5151Im
ljussattningen i rummet. Produkten kan grupperas tradlost
. o . Tunable white 2200-4000 K
och styras via appen, andra produkter fran Plejd eller
tradbunden tryckknapp. Spridningsvinkel 40°
) ) L Tiltbar 22°
DWN-01 har justerbar fargtemperatur och kan stallas in pa
. Dimni 1-100 %
en fast temperatur eller dim to warm. IminingE 0,1-100%
RA 90
SDCM 3
Artikellista
) L70/B50 60000 h
DWN-01-W Vit (RAL 9003) E 74 769 90
DWN-01-B Svart (RAL 9004) E 74 769 91 Teknisk data
DWN-01-W 6-pack Vit (RAL 9003) E 74 769 94 |P-klass armatur |P44
DWN-01-B 6-pack Svart (RAL 2004) E 74769 95 IP-Hss difivare 1P20
Isolationsklass Klass Il
Omgivningstemperatur -25 till +35 °C
Halbredd @ 83 mm
. K ) ) Max. effekt 8W
Drivare inkluderad
(] utbytbar). Energieffektivitetsklass F
Installations-
djup 40 mm Natspanning 230V~ 50 Hz
Standbyeffekt Pnet: 0,09 W
Isosafe Lagt installationsdjup, passar
for montage i glespanel
Produktbredd @ 94 mm 28 mm. Kan installeras
direkt mot isolering.
Driftmiljo Inomhus/utomhus
(ex. takfot)
Radio
2,4 GHz mesh Radiorackvidd:
N Bluetooth® Ca 10 m inomhus.
L [ 1 <10 dBm Plejds meshteknik foérlanger

Kopdplakintessamman In;géng 1 mi\lan :\era rackvidden genom att
produkter. tYmmg ¢ Sa__mma.,n (.).pp.mg v enheterna kommunicerar
flera enheter i en grupp gors tradlost i appen.
med varandra.

Armatur 1 Armatur 2

18 support | 010 203 89 91
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Downlight Deep

DWN-02

DWN-02 &r en smart downlight med tunable white och

inbyggd dimmerfunktion. Ingen extern dimmer ska anvéndas.

Produkten kan grupperas tradlost och styras via appen,
andra produkter fran Plejd eller tradbunden tryckknapp.

DWN-02 har justerbar fargtemperatur och kan stallas in pa
en fast temperatur eller dim to warm.

Artikellista

DWN-02-W Vit (RAL 9003) E 74769 92
DWN-02-B Svart (RAL 9004) E 74769 93
DWN-02-W 6-pack Vit (RAL 9003) E 74769 96

DWN-02-B 6-pack Svart (RAL 9004) E 74769 97

Halbredd @ 83 mm

Drivare inkluderad
(ej utbytbar).

Installations-
djup 40 mm

Produktbredd @ 94 mm

Koppla inte samman ingang 1 mellan flera
produkter. Styrning och sammankoppling av
flera enheter i en grupp gors tradlost i appen.

Armatur 1 Armatur 2

Vit Svart

Ljusdata

Ljusflode

Tunable white
Spridningsvinkel
Dimning

RA

SDCM

L70/B50

Teknisk data

IP-klass armatur under tak
|P-klass drivare
Isolationsklass
Omgivningstemperatur
Max. effekt
Energieffektivitetsklass
Natspanning
Standbyeffekt

Isosafe

Driftmiljo

Radio

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

webb | plejd.se

5151Im
2200-4000 K
40°

0,1-100 %

90

3

60000 h

IP44

IP20

Klass Il

-25 till +35 °C
8W

=

230 V~ 50 Hz
Pnet: 0,09 W

Lagt installationsdjup, passar
for montage i glespanel

28 mm. Kan installeras
direkt mot isolering.

Inomhus/utomhus
(ex. takfot)

Radiorackvidd:

Ca 10 m inomhus.

Plejds meshteknik forlanger
rackvidden genom att
enheterna kommunicerar
med varandra.

Armaturer

19
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Armaturer

LED-st

LST-01

rip

Anvéind med (ED-75

LST-01 &r en dimbar LED-strip med tunable white gjord for

anvandning med LED-75. Den ar delbar i 50 mm-segment
och klassad upp till IP66. Hog tathet mellan lysdioderna

Ljusdata
Ljusflode

gor att stripen upplevs prickfri innanfor diffusor dven med

tunna profiler.

LED-strip kan installeras med den medféljande dubbel-

haftande tejpen i profiler som ar minst 13 mm breda.

Artikellista
LST-01-2M
LST-01-4M
LST-01-6M

2 meter
4 meter
6 meter

E7509808
E 7509809
E 75098 10

Tunable white
Dimning

RA

SDCM
L70/B50
Teknisk data
IP-klass

Isolationsklass

Omgivningstemperatur

Max. effekt

Energieffektivitetsklass

Matningsspanning

Kabelarea

2m/4 m/6m

960 Im/m
2200-4000 K
0,1-100 %

90

3

60000 h

P66

Klass Il

-25 till +35 °C
9,6 W/m

=

24V DC
(3-ledare, gemensam anod +)

0,34 mm?
Max. 2 A

13 mm

(«

T —
5 +24v
=

\24x/U»24v
100 d%

mim /) me

+24V

—

I S—

20

50 mm

support | 010 203 89 91
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Armaturer

Vaggarmatur
OuT-01

QUT-01 &r en vaggarmatur med inbyggd LED gjord for
utomhusbruk for att lysa upp exempelvis fasader. Den har
justerbar fargtemperatur och kan dven stallas in for att lysa
uppat, nedat eller at bada hall samtidigt.

Produkten har inbyggda tidsfunktioner fér att automatiskt
tandas vid solnedgang och sldckas vid soluppgang. Den
bibehaller dven tidsfunktioner som astrour vid stréomavbrott
i Plejd-systemet eftersom batteribackup &r integrerad i
produkten. Instéllningar konfigureras enkelt i Plejd-appen.

Artikellista

OUT-01-W Vit (RAL 9003) E 7706311

OuUT-01-G Gra (RAL 7042) E7706312

OuUT-01-B Svart (RAL 7021) E 7706313
60 mm

86 mm

104 mm

Vit Gra

Svart

Ljusdata

Ljusflode

Tunable white
Spridningsvinkel
Dimning

RA

SDCM

L70/B50

Teknisk data

|P-klass

Isolationsklass
Omgivningstemperatur
Beraknad batteritid
Max. effekt
Energieffektivitetsklass
Natspanning
Effektfaktor (PF)
Standbyeffekt

Max. strom vid vidarekoppling
Radio

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

webb | plejd.se

2x300 Im
2200-4000 K
45°

0,1-100 %

90

3

60000 h

P45

Klass |

-25 till +35°C

Upp till 10 ars gangreserv
8,3 W (2x4,15 W)

F

230 V~ 50 Hz

0,9

Pnet: 0,20 W

16 A

Plejds meshteknik forlanger
rackvidden genom att
enheterna kommunicerar
med varandra.
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Integrationer &
fjarrstyrning

For att fa ut annu mer av din smarta belysning kan
du komplettera systemet med var Gateway. Den ger
mojlighet till fjarrstyrning genom internet var du &n
ar. Gateway mojliggdr dessutom integrationer mot
tredjepartstjanster som Google Home,

Apple HomeKit® och Homey.

Genom dessa system kan produkterna kopplas
samman med andra smarta produkter pd marknaden
och styras genom rostassistent eller andra appar for
hemautomation.

Gateway

GWY-01 E 1377705

Gateway sammanlankar anvandarens Plejd-mesh
med internet, vilket mojliggdr styrning av Plejd-
systemet oavsett var anvandaren befinner sig.

Works with : o Fungerar med Talks with
Apple HomeKit Google Home Homey

Google Assistant ar inte tillgénglig pa alla sprak och i alla lander. Google och
Google Home ar varumarken fran Google LLC. Apple, HomeKit® och App Store
ar varumarken fran Apple Inc. och ar registrerat i USA samt andra lander.

-

Saknar du nagon information? Skanna QR-koden for
att se alla vara produkter pa var webb, eller besok:
plejd.se/produkter



http://www.plejd.se/produkter

Gateway

Teknisk data
Standbyeffekt
Drifttemperatur
Dimensioner
Anslutning LAN
Radio

Radiorackvidd

0,6 W

0 till +35 °C
70x70x20 mm
Ethernet/RJ45

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Ca 10 m inomhus.

Plejds meshteknik forlanger
rackvidden genom att enheterna
kommunicerar med varandra.
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Tradlos
styrning

Att anvanda tradlésa produkter vid en professionell
installation ska inte inneb&ra kompromisser for
slutkunden. For oss ar det viktigt att man inte
upplever nagra fordréjningar och att kdnslan i
granssnittet ar lika bra som, eller till och med battre
an, tradade alternativ. Batterilivslangden i vara
produkter ar sdpass lang att serviceintervallen
motsvarar renoveringsintervall, vilket innebar att
behovet av I6pande underhall ar minimalt.

Saknar du nagon information? Skanna QR-koden for
att se alla vara produkter pa var webb, eller besok:
plejd.se/produkter



http://www.plejd.se/produkter

Innehall

Tradlos knappingang | WIN-

Tradlos tryckknapp | WPH-01

Tradlos vrid | WRT-

25



Tradlos styrning
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Tradlés knappingéng

WIN-01

WIN-01 har tva ingdngar och anvands med valfri
tryckknapp for att styra Plejd-produkter tradlost.

CR2450-batteriet har en forvantad livslangd pa 15 ar.

WIN-01 har en tunn design som enkelt far plats i
dosa bakom strombrytare eller i férhdjningsram.

Inoojanig

26

Teknisk data

Drifttemperatur utanfér dosa

Batterilivslangd

Dimensioner
Kabelarea

Radio

Radiorackvidd

support | 010 203 89 91

-20 till +35 °C
Icke-kondenserande

Upp till ca 15 ar
(1xCR2450)

42x42x8 mm
Anslutningar: 0,75-2,5 mm?

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Ca 10 m inomhus.
Batteridrivna produkter
forlanger inte rackvidden i
Plejd-mesh.



Tradlos rorelsevakt
WMS-01 E 1307779

Var tradlésa sensor anvands for att automatiskt tdnda
och/eller slacka lampor baserat pa rorelse. Den har en
detekteringsrackvidd pa upp till 7 meter och ett batteri
med upp till 10 ars berdknad livslangd.

Produktens praktiska design mojliggdr diskret
montering i hdrnet av rummet med skruv eller den
medfdljande dubbelhiftande tejpen.

Rorelsedetektering kan sdmldst kombineras med ovrig
styrning i ditt Plejd-system som tryckknapp, app och
schemalaggning. Installningar gbrs enkelt i Plejd-appen.

— 2
Tj
m 2,

110 mm 31 mm

J

Teknisk data
Sensor

Detekteringsréackvidd*

Batterilivslangd

Rek. monteringshojd
Detektionsvinkel
Dimensioner

Driftmiljo
Omgivningstemperatur

Radio

Radiorackvidd

90°

Tradlos styrning

PIR (Passive Infrarod)

Stora rorelser: 7 m
Smaé rorelser: 3,5 m

*Testad enligt IEC 63180

Beraknad batteritid upp till 10 ar
(IxAA lithium batteri* inkluderat)

*Litiumbatteri rekommenderas for
att maximera livslangden

2,2 m+/-10 cm
90°
110x31x25 mm
Inomhus

O till +35 °C,

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Ca 10 m inomhus.
Batteridrivna produkter férlanger
inte rackvidden i Plejd-mesh.

7m

22m

35m
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Tradlos styrning

Tradlos tryckknapp

WPH-01

Tradlos tryckknapp mojliggdr tradlos styrning
av en eller flera produkter ur Plejds sortiment.
Enkel- och dubbelvippa medféljer. Monteras
enkelt med dubbelsidig tejp, skruv eller utanpa
standard apparatdosa.

Artikellista Passar med

WPH-01-SW Vit ram Exxact®! E 1377721
WPH-01-SA Antracit ram Exxact® E 13777 24
WPH-01-EW Vit ram ELKO®? E 1877722
WPH-01-EB Svart ram ELKO®? E13777 23

"Varumérket ags av Schneider Electric.
2Varumarket ags av ELKO AS.

Teknisk data
Batterilivslangd
Drifttemperatur

Dimensioner

Radio

Radiorackvidd

Upp till ca 15 &r (2xCR2032)
-25 till +35 °C, icke-kondenserande

Monteringsram 71x71 mm
Inbyggnadsdjup O mm
Centrumplatta 55x55 mm

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Ca 10 m inomhus.
Batteridrivna produkter férlanger
inte rackvidden i Plejd-mesh.

Q Tradlos vrid

WRT-01

Tradlds vrid mojliggor tradlos styrning av en eller
flera produkter ur Plejds sortiment. Centrum-
platta med vred medféljer. Monteras enkelt med
dubbelsidig tejp, skruv eller utanpé standard
apparatdosa.

Artikellista Passar med

WRT-01-SW Vit ram Exxact® E 1377707
WRT-01-SA Antracit ram Exxact® E 1377727
WRT-01-EW Vit ram ELKO®? E1377708
WRT-01-EB Svart ram ELKO®? E 13777 26

"Varumérket ags av Schneider Electric.
2Varumirket dgs av ELKO AS.
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Teknisk data
Batterilivslangd
Drifttemperatur

Dimensioner

Radio

Radiorackvidd

Upp till ca 15 ar (3xCR2032)
-25 till +35 °C, icke-kondenserande

Monteringsram 71x71 mm
Inbyggnadsdjup O mm
Centrumplatta 55x55 mm

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Ca 10 m inomhus.
Batteridrivna produkter férlanger
inte rackvidden i Plejd-mesh.



Tradlos styrning
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Tillbehor

For att 6ka flexibiliteten hos vara produkter har vi
tagit fram en serie anpassade tillbeh6r som mojliggor
fler anvandningsomraden.

Genom att tillhandahalla en rad tillbehor istallet for
dedikerade produkter skapas ett bredare utbud av
I6sningar som dessutom ar enkla att lagerfora i saval
butik som i servicebilen.

Saknar du nagon information? Skanna QR-koden for
att se alla vara produkter pa var webb, eller besok:
plejd.se/produkter



http://www.plejd.se/produkter
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Innehall

Smart plug on/off | SPR-01
Vridadapter | RTR-01
Batteribackup | BAT-01
Monteringsdosa | MNT-02

Monteringsclips | MNT-01



Tillbehor

-

.- o —

N

-

Smart plug on/off

SPR-01

Smart plug on/off med relébrytning for 16 A laster.

Ansluts direkt i eluttaget och kan styra belysning Teknisk data
och annan apparatur. Standbyeffekt 0.3 W
Drifttemperatur O till +35 °C
Artikellista Dimensioner 66x43 mm
SPR-01 Smart plug on/off vit E 13777 40 |P-klass P20
SPR-01-BL Smart plug on/off svart E 13777 41 2dlie 2 4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm
Radiorackvidd Ca 10 m inomhus.
Plejds meshteknik forlanger
rackvidden genom att enheterna
kommunicerar med varandra.

32 support | 010 203 89 91



Tillbehor

Teknisk data

Dimensioner Monteringsram 71x71 mm
Inbyggnadsdjup 28 mm
Centrumplatta 55x55 mm

IP-klass IP20

Vridadapter

RTR-01

Vridadapter klickas ihop med valfri puck ur Plejds
sortiment (med matten 46x46x18 mm) och fungerar
da som en klassisk vriddimmer. Genom var tradldsa
meshteknik kan RTR-01 dven anvandas for att styra
andra produkter i Plejd-systemet.

Artikellista Passar med

RTR-01-SW Vit ram Exxact®! E 13777 36
RTR-01-SA Antracit ram Exxact® E 1377738
RTR-01-EW Vit ram ELKO®? E 1377737
RTR-01-EB Svart ram ELKO®? E 18377735
RTR-01-RW Vit ram Renova® E 1377733
RTR-01-RB Svart ram Renova® E 1377734

1Varumarket ags av Schneider Electric.
?Varumérket ags av ELKO AS.

Batteribackup

BAT-01  E 1377732

Batteribackup anvands for att tidsfunktioner ska
behallas vid stromavbrott. Passar med Plejd-puckar
(46x46x18 mm). Upp till 10 ars gangreserv.

Monteringsdosa
MNT-02 E 1377791

Monteringsdosa for beréringssaker montering av Plejd-
puckar pa vagg, i skap eller spothal. Dimensioner
93x53x25 mm. Passar med Plejd-puckar (46x46x18 mm).

Monteringsclips
MNT-01 E 1377790

Monteringsclips anvands for att fasta valfri Plejd-puck
pa DIN-skena eller vagg. Passar med Plejd-puckar
(46x46x18 mm).

webb | plejd.se 33
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Artikelregister

Puckar & drivare

E-nummer Artikel

1377701 DIM-01 Dosdimmer

1377703 DIM-02 Krondimmer

13777 49 DAL-01 DALI broadcast

13777 09 REL-01-2P Reléd 2-pol

1377706 REL-02 Kronreld

1377702 CTR-01 Controller

13777 67 EXT-01 Extender

79 848 10 LED-10 LED-driver 10 W

79 848 66 LED-75 LED-driver 75 W

Armaturer

E-nummer Artikel Farg

74 769 90 DWN-01-W Dowlight Tilt Vit

74769 91 DWN-01-B Downlight Tilt Svart

74 769 94 DWN-01-W 6-pack Downlight Tilt Vit

74 769 95 DWN-01-B 6-pack Downlight Tilt Svart

74769 92 DWN-02-W Downlight Deep Vit

74 769 93 DWN-02-B Downlight Deep Svart

74 769 96 DWN-02-W 6-pack Downlight Deep Vit

74 769 97 DWN-02-B 6-pack Downlight Deep Svart

75098 08 LST-01-2M LED-strip 2 m

75098 09 LST-01-4M LED-strip 4 m

75098 10 LST-01-6M LED-strip 6 m

77 063 11 OouT-01-W Véggarmatur Vit

77 063 12 OUT-01-G Vaggarmatur Gra

77063 13 OuUT-01-B Véggarmatur Svart
Integrationer & fjarrstyrning

E-nummer Artikel

1377705 GWY-01 Gateway

Trad|&s styrning

E-nummer Artikel Passar med
1307779 WMS-01 Tradlos rorelsevakt

1377721 WPH-01-SW Tradlos tryckknapp Vit ram Exxact®!
13777 24 WPH-01-SA Tradlos tryckknapp Antracit ram Exxact®
13777 22 WPH-01-EW Tradlos tryckknapp Vit ram ELKO®?
1377723 WPH-01-EB Tradlés tryckknapp Svart ram ELKO®?
1377707 WRT-01-SW Tradlos vrid Vit ram Exxact®!
1377727 WRT-01-SA Tradlos vrid Antracit ram Exxact®
1377708 WRT-01-EW Tradlos vrid Vit ram ELKO®?
13777 26 WRT-01-EB Tradlos vrid Svart ram ELKO®?
Tillbehor

E-nummer Artikel Passar med
18377740 SPR-01 Smart plug on/off vit

13777 41 SPR-01-BL Smart plug on/off svart

13777 36 RTR-01-SW Vridadapter Vit ram Exxact®!
13777 38 RTR-01-SA Vridadapter Antracit ram Exxact®!
1377737 RTR-01-EW Vridadapter Vit ram ELKO®?
13777 35 RTR-01-EB Vridadapter Svart ram ELKO®?
1377733 RTR-01-RW Vridadapter Vit ram Renova®!
13777 34 RTR-01-RB Vridadapter Svart ram Renova®!
1377732 BAT-01 Batteribackup

13777 90 MNT-01 Monteringsclips

1377791 MNT-02 Monteringsdosa

"Varumarket &gs av Schneider Electric.
2Varumarket ags av ELKO AS.
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Kom igdng med Plejd!

Ar du nyfiken pa Plejd och vill veta mer om vara produkter? Som elektriker kan
du ta kontakt med en av véra saljare for en kostnadsfri produktgenomgang.
Skanna QR-koden, eller besok: plejd.se/elektriker

Som slutkund kan du fraga din elektriker om Plejd.

Vi reserverar oss for eventuella felskrivningar och tryckfel.


http://www.plejd.se/elektriker

pleid

Krokslatts Fabriker 27A
431 37 Molndal

Support | 010 203 89 91
Vixel | 010 207 89 01
info@plejd.com
plejd.se
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