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ZASILANIE SIECIOWE
230 V/50 Hz

TRYB GOTOWOŚCI
<0,5 W 

ZEWNĘTRZNA TEMPERATURA PRACY
–20 do +35°C

WYMIARY
46x46x18 mm

PRZEKRÓJ PRZEWODU
Połączenia: 0,5–4,0 mm2

TRYB PRZEŁĄCZANIA
Przekaźnik, mikroszczelina  
(micro gap) (μ)

ZABEZPIECZENIE
Termiczne programowe
Przełączanie w zerze (przerywacz)

RADIO
2,4 GHz, sieć
Bluetooth® 

<10 dBm

ZASIĘG ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ
Ok. 10 m w pomieszczeniach. 
Technologia siatki Plejd zwiększa zasięg 
łączności, umożliwiając jednostkom 
wzajemną komunikację.

Dimmer 1–10 V może służyć do wyłączania 
przekaźnikiem lub do sterowania urządzeniami innych 
producentów — z wykorzystaniem wejść 0–10 V oraz 
1–10 V — na przykład driverów LED albo statecznika 
wysokiej częstotliwości. Urządzeniem można sterować 
bezprzewodowo przez apkę, a także za pośrednictwem 
innych produktów Plejd.

• Wyjście przekaźnikowe do sterowania obciążeniem bez 
ściemniania ze zdolnością wyłączania do maksymalnie 16 A. 

• Sterowanie lokalne z wykorzystaniem dwóch wejść 
i przycisku chwilowego, włącznika światła i/lub 
akcesorium od Plejd.

• Przełączanie w zerze.
• Funkcje harmonogramu: regulator czasowy oraz zegary 

astronomiczny i tygodniowy.
• *Obsługa scenariuszy w smartfonie, w tablecie i przyciskiem. Złącze dla szyny 0–10 V

(bez zwalniania obciążenia 
do zasilania)

Złącze dla szyny 1–10 V
(ze zwalnianiem obciążenia  

do zasilania)

Złącze dla obciążenia bez 
możliwości ściemniania

(tylko zwalnianie 
obciążenia do zasilania)

Zainstalować urządzenie w puszce za przyciskiem/pokrywą 
albo zamocować go przy użyciu artykułu Mounting clip  
(MNT-01, niedołączony) na ścianie lub szynie DIN.

Dimmer 1–10 V
CTR-01

PL
: 0

22
0 

v1
.4

Szyna 0–10 V Szyna 1–10 V

ObLciążenie

plejd.pl

http://www.plejd.pl

