Controller

CTR-01
SNRO. 26 189 02

Controller anvands for relabrytning eller for styrning av
tredjepartsprodukter med ingang for 0-10 V eller 1-10V
som LED-drivdon och HF-don. Produkten kan styras

tradlost via appen eller genom andra produkter fran Plejd.

o Reldutgdng for styrning av icke-dimbar last med brytférmaga

upp till 16 A.

o Tva ingangar for styrning med exempelvis aterfjadrande

tryckknapp eller rorelsevakt.

* Nollgenomgangsdetektering/brytarskydd.

o Tidsfunktioner som timer, astro- och veckour.

e Scenarion fran mobil, surfplatta eller tryckknapp.

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/
doslock alternativt pa vagg eller DIN-skena med hjélp av
Monteringsclips, MNT-01 (E 13 777 90, medfdljer ej).

Last PF
Halogen/glodljus (230 V) 1
LED-laster 0,9
Lysroér okompenserande 0,3
Lysror kompenserande 0,85
Lagvoltshalogen elektronisk 0,8
Lagvoltshalogen konventionell 0,95
LLagenergilampor 0,6

1-10V bus
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Koppling for 0-10 V bus
(utan brytning av
matning till last)

Koppling for 1-10 V
(med brytning av
matning till last)

Last

bus

Koppling for icke dimbar

last (endast brytning av
matning till last)

NATSPANNING
230 V/50 Hz

STANDBYEFFEKT
<0,5W

DRIFTTEMPERATUR UTANFOR DOSA
-20 till +35 °C

DIMENSIONER
46x46x18 mm

KABELAREA
Anslutningar: 0,5-4,0 mm?

TYP AV BRYTNING
Reld, Mikrogap (u)

plejd.fi

SKYDD

Overtemperatur mjukvara
Nollgenomgangsdetektering
(brytarskydd)

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

RADIORACKVIDD

Ca 10 m inomhus.
Plejds meshteknik férlanger
rackvidden genom att enheterna

kommunicerar med varandra.
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FI-SV: 0166.1.5



