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Extender
EXT-01

ÉLECTRICITÉ SECTEUR
230 V/50 Hz, max 0,02 A

PUISSANCE EN VEILLE
0,2 W 

TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT EXTERNE
De -25 à +35 °C

DURÉE DE VIE CALCULÉE 
DE LA BATTERIE 
Réserve jusqu’à 10 ans

DIMENSIONS
46x46x18 mm

SURFACE DU CÂBLE
Connexions : 0,5–4,0 m2

RADIO
Maillage 2,4 GHz
Bluetooth® 

<10 dBm

PORTÉE DE LA RADIO
Environ. 10 m à l’intérieur
La technologie de maillage Plejd étend 
la portée en permettant aux appareils 
de communiquer entre eux.
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• Étend la portée grâce à son intégration au maillage Plejd.
• Maintient les fonctions temporelles, telles que la 

planification astronomique, en cas de panne de courant  
(intégration de BAT-01).

• Deux entrées pour contrôler les autres produits Plejd 
sans fil, à l’aide d’un bouton poussoir, d’un détecteur de 
mouvement ou d’accessoires Plejd.

L’EXT-01 peut être utilisé comme extender de portée 
pour le maillage Plejd et pour le contrôle sans fil via deux 
entrées distinctes. Il peut également être utilisé comme 
battery backup pour le système avec BAT-01 intégrée.

Installez le produit dans le boîtier d’appareillage derrière le 
bouton poussoir/couvercle du boîtier ou fixez-le avec un 
Mounting clip (MNT-01, non inclus) sur le mur ou le rail DIN.
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