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•	Estende la portata integrandosi nella rete mesh Plejd.
•	Dispone di BAT-01 integrato per proteggere gli orologi 

astronomici e le altre funzioni orarie in caso di interruzione 
dell’alimentazione.

•	Due ingressi per controllare altri prodotti Plejd in modalità 
wireless, tramite un pulsante, un sensore di movimento o 
accessori Plejd.

EXT-01 può essere usato come range extender per 
la rete mesh Plejd e per il controllo wireless trami-
te due ingressi separati. Funziona anche come bat-
teria di backup grazie all’unità BAT-01 integrata.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE
230 V/50 Hz, max 0,02 A

POTENZA IN STANDBY
0,3 W 

TEMPERATURA OPERATIVA ESTERNA
Da -25 a +35 °C 

DIMENSIONI
46x46x18 mm

AREA DEI CAVI
Connessioni: 0,5–4,0 mm2

DURATA CALCOLATA DELLA 
BATTERIA
Riserva fino a 10 anni

RADIO
Mesh a 2,4 GHz 
Bluetooth® 

<10 dBm

PORTATA RADIO
C.a 10 m al chiuso. 
La tecnologia mesh Plejd amplia la 
portata consentendo alle unità di 
comunicare tra loro.

Installare il prodotto nella scatola elettrica dietro il pulsante/
coperchio della scatola o fissarlo con una clip di montaggio 
(MNT-01, non inclusa) alla parete o alla guida DIN. 
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