
NETSPANNING
230 V/50 Hz, max 0,02 A

VERMOGEN IN STAND-BY
0,2 W 

EXTERNE BEDRIJFSTEMPERATUUR
-25 tot +35 °C

GESCHATTE 
BATTERIJLEVENSDUUR 
Tot 10 jaar gangreserve

AFMETINGEN
46x46x18 mm

KABELDOORSNEDE
Aansluitingen: 0,5–4,0 mm2

RADIO
2,4 GHz mesh
Bluetooth® 

<10 dBm

DRAADLOOS BEREIK
Ca. 10 m binnen. 
De mesh-technologie van Plejd breidt 
het bereik uit doordat de apparaten 
met elkaar kunnen communiceren.
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• Vergroot het bereik door de EXT-01 aan de Plejd-mesh 
toe te voegen.

• Handhaaft tijdfuncties, zoals de astronomische klok, in 
geval van stroomuitval (dankzij geïntegreerde BAT-01).

• Twee ingangen om andere producten van Plejd 
draadloos aan te sturen, met behulp van een pulsdrukker, 
bewegingssensor of andere Plejd accessoires zoals een 
Rotary adapter (RTR).

De EXT-01 kan worden gebruikt voor het vergroten 
van het bereik van Plejd-mesh en voor draadloze 
bediening via twee aparte ingangen. Met de 
geïntegreerde BAT-01 kan de EXT-01 ook worden 
gebruikt als een batterijback-up.

Dit product wordt geïnstalleerd in de inbouwdoos achter 
de pulsdrukker/deksel of met een Mounting clip, MNT-01 
(niet inbegrepen) op de muur of DIN-rail.
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http://www.plejd.nl

