
EXT-01

L
N

1 2

N N LLL

EXT-01 może pełnić funkcje urządzenia zwiększającego 
zasięg sieci Plejd, a także urządzenia wejściowego do 
bezprzewodowego sterowania innymi produktami 
Plejd. Ponadto służy jako rezerwowy akumulator dla 
systemu, ponieważ ma zintegrowany moduł BAT-01 
(Battery backup).

• Zwiększa zasięg, będąc częścią sieci Plejd.
• Zachowuje harmonogramy — np. zegar astronomiczny — na 

wypadek przerwy w dostawie prądu (wbudowany BAT-01).
• Dwa wejścia do bezprzewodowego sterowania innymi 

urządzeniami Plejd — za pomocą przycisku, czujnika 
ruchu lub akcesoriów Plejd, takich jak łącznik 
obrotowy (Rotary adapter, RTR).

Zainstalować urządzenie w puszce za przyciskiem/pokrywą 
albo zamocować go przy użyciu artykułu Mounting clip
(MNT-01, niedołączony) na ścianie lub szynie DIN.

ZASILANIE SIECIOWE
230 V/50 Hz, maks. 0,02 A

TRYB GOTOWOŚCI
0,2 W

ZEWNĘTRZNA TEMPERATURA PRACY
-25 do +35°C

TEORETYCZNA ŻYWOTNOŚĆ
10 lat

WYMIARY
46x46x18 mm

PRZEKRÓJ PRZEWODU
Połączenia: 0,5–4 mm2

RADIO
2,4 GHz, sieć
Bluetooth®

<10 dBm

ZASIĘG ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ
Ok. 10 m w pomieszczeniach. 
Technologia siatki Plejd zwiększa 
zasięg łączności, umożliwiając 
jednostkom wzajemną komunikację.

Extender
EXT-01

PL
: 0

27
9 

v1
.5

plejd.pl

http://www.plejd.pl

