Extender

EXT-01
SNRO. 26 189 67

EXT-01 kan anvandas for att forlanga rackvidden i
Plejd-mesh och for tradl6s styrning via tva separata
ingdngar. Den fungerar dven som batteribackup med
en integrerad BAT-01.

e Forlanger rackvidden genom att vara en del av Plejd-mesh.

e Harintegrerad BAT-01 som skyddar astrour och andra
tidsfunktioner vid strémavbrott.

e Tva ingangar for tradlds styrning av andra produkter
fran Plejd, med exempelvis en aterfjadrande tryckknapp,
rorelsevakt eller Vridadapter (RTR).

P[e]d

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/

doslock alternativt pa végg eller DIN-skena med hjalp av
Monteringsclips, MNT-01 (SNRO. 26 189 05, medfbljer ej).

NATSPANNING BERAKNAD BATTERITID
230 V/50 Hz, max 0,02 A Upp till 10 ars gangreserv
STANDBYEFFEKT DIMENSIONER

03W 46x46x18 mm

DRIFTTEMPERATUR UTANFOR DOSA
-25till +35 °C

plejd.fi

KABELAREA

Anslutningar: 0,5-4,0 mm?

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

RADIORACKVIDD

Ca 10 m inomhus.

Plejds meshteknik forlanger
rackvidden genom att enheterna
kommunicerar med varandra.
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