
Kuorma (CC)

150 mA
350 mA
500 mA
700 mA

Käytä vain LED-kuormituksille (DC).

Tuote asennetaan rasiaan painikkeen/kannen taakse tai  
seinään tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen MNT-01 avulla 
(SNRO. 26 189 05 ei sisälly).

LED-driver 10 W
LED-10

SNRO. 40 078 00

Kuorma (CV) 

12 V (DC)
24 V (DC)

LED-driver 10 W sisäisellä himmennystoiminnolla 
yhdelle LED-valaisimelle tai useille LED-valaisimille  
(150–700 mA) tai LED-valonauhoille (12/24 V DC), 
enintään 10 W. LED-10 voidaan ohjata langattomasti 
sovelluksen tai muiden Plejd-tuotteiden avulla.

•	Himmennettävissä 1–100 %.
•	Kaksi sisääntuloa soveltuu palautusjousipainikkeelle 

sekä liiketunnististimelle.
•	Aikatoiminnot, kuten astrokello ja viikkokello.
•	Valaistustilanteet mobiililaitetta, tablettia ja 

painikeohjausta varten.

1–4 W
1–9 W
1–10 W
1–10 W

0–8 W
0–10 W
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VERKKOJÄNNITE
230 VAC/50 Hz, enintään 0,15 A

VALMIUSTILAN KULUTUS
Kuormittamattoman tilan virrankulutus (Pno): - 
Virrankulutus valmiustilassa (Psb): 0,3 W 
Verkkovalmiustilan virrankulutus (Pnet): 0,3 W

HYÖTYSUHDE TÄYDELLÄ  
KUORMITUKSELLA
83 % 

TUOTTEEN KOKONAISPAINO
39 g

KÄYTTÖLÄMPÖTILA
-20 ... +35 °C

MITAT
46x46x18 mm

JOHDINALA
Liitännät: 0,5–4,0 mm2

TEHOKERROIN (PF)
0,6

(V)ULOSTULO
3–28 V DC

SUOJAUS
Ohjelmiston ylikuumenemissuoja
Oikosulkusuojaus

YHTEYDET
2,4 GHz mesh
Bluetooth® 

<10 dBm

KANTAMA
Noin 10 m sisätiloissa. 
Plejdin mesh-tekniikka pidentää 
kantavuutta, koska laitteet ovat 
yhteydessä toisiinsa.
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