
ELECTRICIDAD DE RED
230 V/50 Hz, máx. 0,5 A

ENERGÍA EN ESPERA
Consumo eléctrico sin carga (Pno): N/A
Consumo energético en modo espera (Psb): 
0,35 W
Consumo energético en modo espera de 
red (Pnet): 0,35 W

PESO TOTAL DEL PRODUCTO
295 g

EFICIENCIA CON CARGA PLENA
90%

TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO
De -25 a +40°C
Sin condensación

DIMENSIONES
162x62x34 mm

SECCIÓN DE LOS CABLES
Conexiones: 0,5–2,5 mm2

PROTECCIÓN
Software de sobretemperatura
Protección contra cortocircuitos

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
IP20

RADIO
Malla de 2,4 GHz
Bluetooth® 

<10 dBm

RADIO DE ALCANCE
Aprox. 10 m en interiores.
La tecnología de malla de Plejd amplía 
el alcance al permitir a las unidades 
comunicarse entre sí.

Driver LED 75 W
LED-75
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• Atenuador incorporado.
• Entrada para el control local, utilizando, por ejemplo, 

un pulsador momentáneo o un sensor de movimiento.
• Compatibilidad con blanco ajustable para tiras LED con 

ánodo común.
• Programación horaria, tanto astronómica como semanal.
• Escenas desde el smartphone, la tableta o el pulsador.

Driver LED con un atenuador incorporado para tiras 
LED de 12/24 V CC de hasta 75 W de carga. El producto 
se puede controlar de forma inalámbrica a través de la 
aplicación o a través de otros productos de Plejd.

El producto se puede instalar en una pared con dos 
tornillos (no incluidos).

Carga (CV)

12 V CC
24 V CC

Cuando se utiliza una carga de un solo color, puede 
conectarla a cualquiera de los terminales negativos (-).

1–40 W
1–75 W

LED-75

N

N
L

L1
Cold

Warm

+ ––

Cálido 
Frío

plejd.es

http://www.plejd.es

