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Driver LED avec variateur d’intensité intégré pour 
rubans LED 12/24 V CC avec une charge jusqu’à 75 W. 
Le produit peut être contrôlé sans fil via l’application ou 
via d’autres produits de Plejd.

ÉLECTRICITÉ SECTEUR
230 V/50 Hz, max 0,5 A

PUISSANCE EN VEILLE
Consommation hors charge (Pno) : N/A 
Consommation en mode veille réseau (Pnet) : 
0,35 W 
Consommation en mode veille (Psb) : 0,35 W

POIDS TOTAL DU PRODUIT 
295 g

EFFICIENZA A PIENO CARICO 
90 %

TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT EXTERNE 
De -25 à +35 °C
Sans condensation

DIMENSIONS
162x62x34 mm

SURFACE DU CÂBLE
Connexions : 0,5–2,5 mm2

PROTECTION 
Logiciel de surchauffe 
Protection contre les courts-circuits

CLASSE IP
IP20

RADIO
Maillage 2,4 GHz
Bluetooth® 

<10 dBm

LED Driver 75 W
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Charge (CV)

12 V CC
24 V CC

Si la charge n’est pas réglable, vous pouvez la connecter 
à l’une des bornes négatives (-).

1–40 W
1–75 W

PORTÉE DE LA RADIO
Environ. 10 m à l’intérieur.
La technologie de maillage Plejd étend 
la portée en permettant aux appareils 
de communiquer entre eux.

Chaud 
Froid

•	Fonction de variation d’intensité intégrée.
•	Deux entrées pour le contrôle local, utilisant par exemple un 

bouton poussoir ou un détecteur de mouvement.
•	Prise en charge du blanc modulable pour les rubans LED 

avec anode commune.
•	Fonctions temporelles, telles que les planifications 

astronomique et horaire.
•	Scènes à partir d’un téléphone, d’une tablette ou d’un 

bouton poussoir.

Le montage mural du produit est possible avec deux vis
(non fournies).

plejd.com

http://www.plejd.com

