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•	Funzione dimmer incorporata.
•	 Ingresso per il controllo locale, tramite ad esempio un 

pulsante o un sensore di movimento.
•	Supporto bianco regolabile per strisce LED con anodo 

comune.
•	Funzioni a tempo, ad es. programma astronomico/orario.
•	Scenario da telefono, tablet o pulsante.

Driver LED con regolatore di intensità luminosa inte-
grato per strisce LED 12/24 V CC con carico fino a 
75 W. Il prodotto può essere controllato in modalità 
wireless tramite l'app o tramite altri prodotti Plejd.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE
230 V/50 Hz, max 0,5 A

POTENZA IN STANDBY
Potenza assorbita a vuoto (Pno): N/A 
Potenza assorbita in standby (Psb): 0,35 W 
Potenza assorbita in standby di rete (Pnet): 0,35 W

PESO TOTALE DEL PRODOTTO
295 g

EFFICIENZA A PIENO CARICO
90%

TEMPERATURA OPERATIVA
Da -25 a +40 °C 
Senza formazione di condensa

DIMENSIONI
162x62x34 mm

AREA DEI CAVI
Connessioni: 0,5–2,5 mm2

PROTEZIONE
Software da sovratemperatura 
Protezione da cortocircuito

CLASSIFICAZIONE IP
IP20

RADIO
Mesh a 2,4 GHz 
Bluetooth® 

<10 dBm

Il prodotto può essere installato a parete con due viti 
(non in dotazione). 
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Carico (CV)
12 V CC
24 V CC

Se il carico non è regolabile, può essere collegato a 
uno dei terminali negativi (-).

1–40 W
1–75 W

PORTATA RADIO
C.a 10 m al chiuso. 
La tecnologia mesh Plejd amplia la 
portata consentendo alle unità di 
comunicare tra loro.
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