
• Wbudowany ściemniacz.
• Sygnał wejściowy sterowania lokalnego pochodzi, np. 

z przycisku chwilowego lub czujnika ruchu.
• Wsparcie regulowania bieli (tunable white) dla taśm LED 

ze wspólną anodą.
• Funkcje harmonogramu: zegary astronomiczny i tygodniowy.
• Obsługa scenariuszy w smartfonie, w tablecie i przyciskiem.

Sterownik LED do taśm LED 12/24 V DC do 
obciążeń maks. 75 W. Urządzeniem można 
sterować bezprzewodowo przez aplikację, a także 
za pośrednictwem innych produktów Plejd.

ZASILANIE SIECIOWE
230 V/50 Hz, maks. 0,5 A

TRYB GOTOWOŚCI
Pobór mocy bez obciążenia (Pno): -
Pobór mocy w trybie gotowości (Psb): 0,35 W
Pobór mocy w trybie czuwania sieci (Pnet): 
0,35 W

WYDAJNOŚĆ PRZY PEŁNYM OBCIĄŻENIU
90%

CAŁKOWITA WAGA PRODUKTU
295 g

ZEWNĘTRZNA TEMPERATURA 
PRACY
–25 do +40°C 
Nie kondensuje

WYMIARY
162x62x34 mm

PRZEKRÓJ PRZEWODU
Połączenia: 0,5–2,5 mm2

ZABEZPIECZENIE
Termiczne programowe
Przeciwzwarciowe

STOPIEŃ OCHRONY (IP)
IP20

RADIO
2,4 GHz, sieć
Bluetooth® 

<10 dBm

ZASIĘG ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ
Ok. 10 m w pomieszczeniach. 
Technologia siatki Plejd zwiększa zasięg 
łączności, umożliwiając jednostkom 
wzajemną komunikację.

LED Driver 75 W
LED-75
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Produkt nadaje się do montażu na ścianie za pomocą 
dwóch śrub (brak w zestawie).

Obciążenie (stałonapięciowe)  

12 V DC
24 V DC

Jeżeli źrodło światła nie jest regulowane, podłączyć je 
można do dowolnego z zacisków ujemnych (-).

1–40 W
1–75 W
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N

N
L

L1
Cold

Warm

+ ––

Ciepła 
Chłodna

plejd.pl

http://www.plejd.pl

