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LST-01
LED Strip

Rayon de courbure acceptable pour 
les profils Ne tordez pas la bandeNe pliez pas la bande latéralement

FR: 0504.1.0
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Collez les embouts avec de la 
colle silicone pour maintenir 
l’indice de protection (si la bande 
a été coupée)

Hauteur: 9 mm

960 
lm/m

RA
90 IP66 SDCM 

3
24 V CC 
9,6 W/m

3-wire
2 200–
4 000 K

2 m/4 m/6 m 

2 m 50 mm 400 mm

LST-01 est une bande LED tunable white et dimmable conçue pour 
être utilisée avec le LED-75. Elle peut être coupée en segments 
de 50 mm et offre une protection maximale conforme à la norme 
IP66. La densité élevée de LED sur la bande fournit une apparence 
uniforme derrière un diffuseur, même pour les profils minces. 

La bande LST-01 peut être installée avec le ruban adhésif double face 
fourni pour les profils d’au moins 13 mm de large.

Utilisation uniquement avec le pilote recommandé

La bande est destinée à être utilisée avec le pilote dynamique 
LED-75 de Plejd. Avec le pilote LED-75, la température de 
couleur et le niveau d’intensité de la bande peuvent être 
contrôlés sans fil en utilisant d’autres produits de Plejd.

Données relatives à la lumière
Flux lumineux 960 lm/m

Tunable white 2 200–4 000 K

Intensité lumineuse 0,1–100 %

RA 90 

SDCM 3

L70/B50 60 000 h. Ta 35 °C

Source d’éclairage LED

Données techniques
Classe IP IP66

Classe d’isolation Classe III

Température ambiante 
admissible

De -25 à +35 °C

Consommation d’énergie 
maximale

9,6 W/m

Classe d’efficacité énergétique F 

Électricité secteur 24 V CC (anode commune à 3 fils +)
Câble blanc: 4 000 K
Câble jaune: 2 200 K

Surface du câble 0,34 mm2

Max. 2 A*

Liste des articles

LST-01-2M 2 meter

LST-01-4M 4 meter

LST-01-6M 6 meter

*Lorsque la bande utilisée mesure plus de 5,5 m, 
   elle doit être connectée à l’alimentation aux 
   deux extrémités pour répondre à cette exigence.
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