
LST-01
LED Strip

LST-01 è una striscia LED dimmerabile con bianco regolabile, 
realizzata per l’uso con LED-75. Può essere tagliata in 
segmenti da 50 mm ed è classificata fino a IP66. L’elevata 
densità di LED sulla striscia permette di avere un aspetto 
continuo dietro un diffusore, anche con profili sottili. 

LST-01 può essere installata con il nastro biadesivo in 
dotazione in profili larghi almeno 13 mm.

Raggio di curvatura ammesso 
nei profili Non torcere la strisciaNon piegare lateralmente

IT: 0505.1.0

2 m/4 m/6 m 

2 m
Altezza: 9 mm

50 mm 400 mm

13
 m

m

Incolla gli elementi terminali con 
colla siliconica per mantenere il 
grado IP (se la striscia è tagliata)

60 mm
IP66

960 
lm/m

RA
90 IP66 SDCM 

3
24 V CC 
9,6 W/m

3-wire
2.200–
4.000 K

Utilizzare solo con il driver consigliato

Destinato all’uso con il driver regolabile Plejd LED-75.  
Con LED-75, la temperatura di colore della striscia e il  
livello di dimming possono essere controllati in modalità 
wireless tramite altri prodotti Plejd.

Dati di illuminazione
Flusso luminoso 960 lm/m

Bianco regolabile 2.200–4.000 K 

Dimming 0,1–100 %

RA 90 

SDCM 3 

L70/B50 60.000 h. Ta 35 °C

Sorgente luminosa LED

Dati tecnici
Classificazione IP IP66

Classe di isolamento Class III

Temperatura ambiente 
consentita

Da -25 a +35 °C

Maximum power consumtion 9,6 W/m

Classe di efficienza energetica F 

Alimentazione elettrica di rete 24 V CC (anodo + comune a 3 fili)
Cavo bianco: 4.000 K
Cavo giallo: 2.200 K

Area dei cavi 0,34 mm2, Max. 2 A*

Elenco articoli

LST-01-2M 2 metri

LST-01-4M 4 metri

LST-01-6M 6 metri

* Quando si usano strisce più lunghe di 5,5 m,  
	 la striscia deve essere collegata all’alimentazione 
	 a entrambe le estremità per soddisfare questo 		
	 requisito.

plejd.it

https://www.plejd.com/it-ch

