
36 mm

55 mm

Reikien välinen etäisyys:

60 mm

86 mm

OUT-01
Seinävalaisin

OUT-01 on seinävalaisin sisäänrakennetulla LED-valolla ja  
tarkoitettu ulkokäyttöön esimerkiksi julkisivujen valaisemiseen.  
Siinä on säädettävä värilämpötila ja se voidaan asettaa valaisemaan 
ylös, alas tai molempiin suuntiin samanaikaisesti. 

Tuotteessa on sisäänrakennetut aikatoiminnot, kuten astrokello  
valon automaattiseen sytyttämiseen auringon laskiessa ja sen  
sammuttamiseen auringon noustessa. Se myös säilyttää astrokellon 
aikatoiminnot sähkökatkon jälkeen, koska tuotteeseen on integroitu 
vara-akku. Asetukset on helppo määrittää Plejd-sovelluksessa.

Valotiedot
Valovirta 2x300 lm

Tunable white 2 200–4 000 K

Hajontakulma 45°

Himmennys 0,1–100 %

RA 90

SDCM 3

L70/B50 60 000 h. Ta 35 °C

Valonlähde LED (ei vaihdettavissa)

Tekniset tiedot
IP-luokka IP45

Eristysluokka Luokka I 

Iskunkestävyys IK06

Suojaus Sähköinen ylikuumenemissuoja

Ympäristön lämpötila -25 ... +35 °C

Arvioitu akun käyttöikä Käyttöikä jopa 10 vuotta

Suurin teho 8,3 W (2x4,15 W)

Energiatehokkuusluokka F 

Verkkojännite 230 V~ 50 Hz

Tehokerroin (PF) 0,9

Valmiustilan kulutus Pno, Psb: N/A
Pnet: 0,10 W

Maksimivirta ketjutettaessa 16 A

Johdinala 0,75–2,5 mm2

Yhteydet
2,4 GHz mesh
Bluetooth®

<10 dBm

Plejdin mesh-tekniikka pidentää 
kantavuutta, koska laitteet ovat
yhteydessä toisiinsa.

Tuotelistaus

OUT-01-W Valkoinen (RAL 9003) SNRO. 45 063 00

OUT-01-G Harmaa (RAL 7042) SNRO. 45 063 01

OUT-01-B Musta (RAL 7021) SNRO. 45 063 02

2200–
4000 K 45°

2x 
300 lm

FI: 0482.1.5

Ø 100 mm

104 mm

35 mm
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