
UMGEBUNGSTEMPERATUR 
-25 bis +35 °C 
Nicht kondensierend

ABMESSUNGEN
Einbaurahmen 71x71 mm 
Einbautiefe 0 mm 
Mittelplatte 55x55 mm 

FUNK
2,4 GHz-Netz
Bluetooth® 

<10 dBm

Funktaster
WPH-01-55W

Funktaster ermöglicht die drahtlose Steuerung eines 
oder mehrerer Produkte von Plejd. Das Produkt kann 
einfach mit doppelseitigem Klebeband oder Schrauben 
installiert, oder an einer Standard-Gerätedose befestigt 
werden. Die Einstellungen können bequem in der Plejd-
App vorgenommen werden. 

•	Direktsteuerung, Wechselschaltung und/oder 
Steuerungsszenarien

•	Geschätzte Batterielebensdauer bis zu 15 Jahren oder  
200.000 Klicks (inkl. 2 austauschbare Batterien CR2032)

•	Einfache Schalterwippe und Doppel-Schalterwippe für 55-mm 
Rahmen sind im Lieferumfang enthalten

Kompatibel mit weißen 55 mm-Rahmen, wie dem Gira System 551 (RAL 9010) 
und der Jung A/AS-Serie2 (RAL 9016).

Montage an der Außenseite einer Gerätedose mit Schrauben Montage mit beiliegendem Klebeband an einer Wand
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.5FUNKREICHWEITE
Ca. 10 m in Innenräumen.
Batteriebetriebene Produkte 
erweitern die Reichweite des 
Plejd-Mesh nicht.

1 Die Marke gehört zu Gira Giersiepen GmbH & Co. KG.  
2 Die Marke gehört zu Albrecht Jung GmbH & Co. KG.
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http://www.plejd.com

