
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 
EXTERNA
De -25 a +35°C, sin condensación

DIMENSIONES 
Marco de montaje 71x71 mm
Profundidad de instalación 0 mm
Placa central 55x55 mm

RADIO
Malla de 2,4 GHz
Bluetooth®

<10 dBm

Pulsador inalámbrico
WPH-01

Pulsador inalámbrico que permite el control de uno 
o más productos de Plejd. El producto se instala de 
manera sencilla con cinta adhesiva de doble cara, 
tornillos o se acopla en una caja de registro estándar. 
Los ajustes se pueden configurar de manera sencilla 
con la aplicación Plejd.

• Control directo, conmutación multivía y/o para controlar 
escenarios.

• Vida útil estimada de la batería hasta 15 años o 200.000 clics 
(2 baterías reemplazables CR2032, incluidas).

• Se incluyen teclas individual y doble para marco 
blanco de 55 mm.

Montaje en el exterior de una caja de registro con tornillos. Montaje en pared con la cinta adhesiva incluida.
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RADIO DE ALCANCE
Aprox. 10 m en interiores. 
Los productos alimentados por 
batería no amplían el alcance de 
la malla Plejd.

Lista de artículos Compatible con

WPH-01-SW Marco blanco de 55 mm de Merten System M (RAL 9003)*

*La marca es propiedad de Schneider Electric.

plejd.es

http://www.plejd.es

