
ZEWNĘTRZNA TEMPERATURA PRACY
-25 do +35°C 
Nie kondensuje

WYMIARY
71x71x20 mm 
Wkładka 55×55 mm 

RADIO
2,4 GHz, sieć
Bluetooth® 

<10 dBm

Wireless push button
WPH-01-55W

Wireless push button umożliwia sterowanie zdalne 
jednym lub większą liczbą urządzeń Plejd. Urządzenie 
instaluje się bez trudu taśmą dwustronną, śrubami 
albo w standardowej puszce lub skrzynce. Ustawień 
dokonuje się łatwo w aplikacji Plejd. 

• Sterowanie bezpośrednie, przełączanie wielokierunkowe i/
lub scenariusze sterowania.

• Szacowana trwałość baterii do 15 lat lub 200 000 kliknięć 
(dwie wymienne baterie CR2032).

• Do wyboru przełączniki kołyskowe chwilowe pojedyncze 
i podwójne.

Montaż śrubami na zewnątrz puszki urządzeń. Montaż dołączoną taśmą na ścianie.
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ZASIĘG ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ
Ok. 10 m w pomieszczeniach.

Kompatybilny z białymi ramkami 55 mm, takimi jak Gira System 551 (RAL 9010) 
i serii Jung A/AS2 (RAL 9016).
1 Znak towarowy jest własnością GmbH & Co. KG.  
2 Znak towarowy jest własnością Jung GmbH & Co. KG.

plejd.pl

http://www.plejd.pl

