
Langaton kierto mahdollistaa yhden tai useamman 
Plejd tuotteen ohjauksen. Sijoita helposti mihin tahansa 
kohtaan kaksipuolisella teipillä, asennus kehykseen 
itsenäisesti tai yhdessä tavallisen valaisinpainikkeen 
kanssa. Asetukset on helppo määrittää 
Plejd-sovelluksessa.

WRT-01

Langaton kierto

KÄYTTÖLÄMPÖTILA
-25 ... +35 °C 
Ei kondensoituva

MITAT
Asennuskehys 71x71 mm 
Asennussyvyys 0 mm 
Keskiölevy 55x55 mm

YHTEYDET
2,4 GHz mesh  
Bluetooth®

<10 dBm

KANTAMA
Noin 10 metriä sisätiloissa.  
Paristokäyttöiset tuotteet eivät 
laajenna Plejd mesh verkkoa.

Asennus kojerasiaan ruuvilla. Asennus seinään/laattapintaan mukana toimitettavalla teipillä.
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• Suoraohjaus, porraskytkentä tai valaistustilanteet.
• Ohjauspyörän kaksoispainalluksella voidaan ohjata 

valaistustilanteita.
• Paristoaika on noin 15 vuotta (3 x CR2032, paristot 

voidaan vaihtaa).
• Paketissa mukana ohjauspyörä ja keskiölevy. 

plejd.fi

*Ota yhteyttä Plejdiin saadaksesi lisätietoja

1 Tämän tavaramerkin omistaa Schneider Electric.
2 Tämän tavaramerkin omistaa ELKO AS.

Tuotelistaus Yhteensopivuus SNRO.

WRT-01-SW Valkoinen kehys Exxact®1 26 189 47

WRT-01-EW Valkoinen kehys ELKO®2 26 189 44

WRT-01-EB* Musta kehys ELKO®2

WRT-01-SA* Antrasiitti kehys Exxact®1

http://www.plejd.fi

